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Die vorliegende Dokumentation
umfasst Informationen über konstrukti-
ve Details und Ausstattungsmerkmale
der Verdichter sowie Einsatzgrenzen,
Leistungswerte (Kälteleistung), techni-
sche Daten und Abmessungen.

Allgemeines /
Technische Akzente 

Mit der .2-Generation ist BITZER
einen entscheidenden Schritt voraus:

Nur eine Modellreihe für chlorfreie
HFKW-Kältemittel und HFCKW.

Durch die hocheffiziente und beson-
ders robuste Konstruktion haben die
Standardverdichter alle Voraussetzun-
gen für den Betrieb sowohl mit chlo-
rierten als auch mit chlorfreien Kälte-
mitteln.

Einziger Unterschied im Fall chlorfreier
Substitute: Verwendung eines von
BITZER zugelassenen Polyester-Öls
und bei 2T.2Y bis 4N.2Y einer ande-
ren Wellenabdichtung.

Darüber hinaus steht für Ammoniak
(NH3) eine speziell für diese Kältemittel
optimierte Modellreihe zur Verfügung.

Die entscheidenden Merkmale

❏ Für Kupplungs- und Riemenantrieb
geeignet.

❏ Flanschfläche an der Seite des Wel-
lendurchtritts ermöglicht direkten
Anbau des Motors (IEC B3/B5) mit-
tels Kupplungsgehäuse (Zubehör).

❏ Leichtbauweise und sorgfältige
Auswuchtung des Kurbeltriebwerks
ergeben höchste Laufruhe.

This documentation contains informa-
tion on design and equipment features
of the compressors as well as applica-
tion limits, performance data (cooling
capacity), technical data and dimen-
sions.

General /
Technical highlights

BITZER is the way forward with the 
.2-Generation.

One common compressor series for
chlorine free HFC refrigerants and
the HCFC's.

Due to the highly efficient and especi-
ally robust design the standard com-
pressors have the design features for
operation with chlorinated as well as
with chlorine free refrigerants.

The only difference in case of chlorine
free substitutes is the use of Polyol-
Ester oils approved by BITZER and a
new shaft seal for 2T.2Y to 4N.2Y.

In addition to that a compressor series
is offered for Ammonia (NH3) which 
is especially optimized for this 
refrigerant.

The deciding features

❏ Suitable for coupling and belt drive.
❏ The flange on the drive shaft side

enables the direct fitting of the
motor (IEC B3/B5) by means of a
coupling housing (accessory).

❏ Lightweight design and careful bal-
ancing of the moving mechanical
parts ensure a minimum of vibration
and running-noise.

La présente documentation englobe des
informations relatives aux détails de
construction et équipements marquants des
compresseurs ainsi que les limites d'appli-
cation, les puissances (puissance frigori-
fique), les données techniques et les
encomprements.

Généralites / 
Les atouts techniques

Avec la Génération .2 BITZER a pris de
nouveau une longueur d'avance.

Une série de compresseurs commune
pour fluides frigorigènes HFC sans
chlore et HCFC.

Par leur construction particulièrement
robuste et hautement efficiente, les com-
presseurs standards sont prédisposés au
fonctionnement avec les fluides frigorigè-
nes chlorés et les HFC sans chlore.

Unique différence en cas de fluides frigo-
rigènes HFC: Emploi d'une huile polyole-
ster autorisée par BITZER et une garniture
d'étanchéité nouvelle de 2T.2Y à 4N.2Y.

En plus une série des compresseurs est
disponible pour l'ammoniac (NH3)
espécialement optimisée pour ce fluide
frigorigine.

Les points marquants

❏ Prevu pour accouplement direct et
entraînement par courroies.

❏ Surface de flasque côté passage de
l'arbre perment le montage direct du
monteur (IEC B3/B5) par l'intermediaire
de l'accouplement (accessoire)

❏ Construction légére de l'attelage des
pistons et un équilibrage soigné per-
mettent d'obtenir une régularité de
fonctionnement remarquable.
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Эта документация содержит инфор-
мацию об особенностях конструкции 
компрессоров, а также об областях при-
менения, данных по производительности 
(холодопроизводительности), техниче-
ских данных и размерах.

Общая информация / Технические 
особенности

BITZER - это шаг вперед с .2-Поколением.
Единая серия компрессоров для не со дер - 
жащих хлора хладагентов ГФУ и ГХФУ.

Благодаря высокоэффективной и особо 
прочной конструкции стандартные ком-
прессоры имеют конструктивные особен-
ности для работы как с хлорсодержащи-
ми, так и с безхлорными хладагентами.
Единственное отличие в случае исполь-
зования хладагентов, не содержащих 
хлора, заключается в использовании по-
лиэфирных масел, одобренных BITZER, 
и нового уплотнения вала для компрессо-
ров от 2T.2Y до 4N.2Y.
В дополнение к этому предлагается 
серия компрессоров для Аммиака (NH3), 
которая специально оптимизирована для 
этого хладагента.

Основные особенности
q Подходит для муфтового сцепления и 

ременной передачи.
q Фланец на стороне приводного вала 

обеспечивает прямое присоединение 
двигателя (IEC B3 / B5) с помощью 
кожуха муфты (аксессуар).

q Облегченная конструкция и тщательная 
балансировка движущихся механиче-
ских частей обеспечивают минималь-
ную вибрацию и шум при работе.
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❏ Kurbelwelle in Oberflächen vergüte-
ter Ausführung, optimierte Kolben-
form und verchromte Verdichtungs-
ringe garantieren geringe Reibungs-
verluste und lange Lebensdauer.

❏ Hocheffiziente, äußerst robuste Ven-
tilplatten-Konstruktion als Resultat
einer in der Ausführungsform neu-
entwickelten – aber mit langjährig
bewährten Konstruktions-Elementen
ausgerüstet – Ventil-Konstruktion.

❏ Drucköl-Schmierung mittels reversi-
bler Zahnradpumpe.

❏ Spezielles Ölrückführ-System bewirkt
äußerst niedrigen Ölauswurf.

❏ Wellenabdichtung gekühlt durch
Druckölspülung und Sauggas-
Umströmung, dadurch nur geringe
thermische Belastung und sehr gute
Standfestigkeit.

❏ Gute Wartungsmöglichkeit durch
leichte Zugänglichkeit, kein Spezial-
werkzeug notwendig.

Sonder-Ausstattung
U.a. Ölsumpfheizung, integrierte
Anlaufentlastung und Leistungsrege-
lung, Zusatzlüfter, Öldifferenzdruck-
Schalter, wassergekühlte Zylinderköp-
fe, Druckgas-Temperaturfühler.
Sonder-Ausführung für Schiffsbetrieb
auf Anfrage.

Lieferumfang und Zubehör
siehe Preisliste

❏ Crankshaft with special surface fin-
ish, optimized piston shape and
chromium-plated piston rings guar-
antee low frictional losses and long
service life.

❏ Highly efficient, extremely robust
valve plate design as the result of
newly developed valve construction
being equipped with components
proven over many years.

❏ Pressure oil lubrication by means of
reversible gear pump.

❏ Special oil return system to ensure
extremely low oil migration.

❏ Shaft seal cooled by a pressurized
oil stream and also by the suction
gas flow resulting in excellent stabil-
ity and insignificant thermal load.

❏ Easy maintenance due to good 
accessibility, no special tools
needed.

Optional extras
Among others, crankcase heater, inte-
grated start unloading and capacity
control, additional fan, differential oil
pressure switch, water-cooled cylinder
heads, discharge gas temperature sensor. 
Special design for marine operation
upon request.

Extent of delivery and accessories
refer to Price List.

❏ Vilebrequins subissent un traitement
thermique superficiel, forme des pis-
tons optimisées et ségments chromés.
Tous ces éléments garantissent une
réduction des pertes par frottement et
une longévité maximale.

❏ Construction de plaques à clapets, effi-
caces et robustes, est le résultat d'une
recherche s'étendant sur de longues
années pour obtenir des éléments hau-
tement efficaces et trés robustes, d'une
conception nouvelle, mais basée sur une
technique éprouvée.

❏ Lubrification se fait par une pompe à
engrenages reversible.

❏ Système de retour d'huile spéci-fique
réduit au maximum les éjections 
d'huile.

❏ Garniture d'étanchéité refroidie par le
passage de l'huile sous pression et par
le courant de gaz d'aspiration ayant
pour conséquence une faible charge
thermique et une très bonne stabilité.

❏ Entretien facile, rendu possible par sa
bonne accessibilitè, sans aucun outil
spécial.

Accessoires livrables en option
Résistance de carter, démarrage à vide 
et regulation de puissance intégrés, 
ventilateur additionel, pressostat 
différentiell d'huile, têtes de culasses
refroidies à eau, sonde de température 
du gaz au refoulement. Version spéciale
pour opération marine sur demande.

Etendue de la fourniture et accessoires
se reporter à notre Tarif.

KP-520-3

q Коленчатый вал со специальной 
обработкой поверхности, оптимизи-
рованной формой поршня и хроми-
рованными поршневыми кольцами 
гарантирует низкие потери на трение 
и длительный срок службы.

q Высокоэффективная, чрезвычайно 
прочная конструкция клапанной доски 
благодаря недавно разработанной 
конструкции клапанов, оснащена 
элементами, проверенными в течение 
многих лет.

q Смазка маслом под давлением с помо-
щью реверсивного шестеренного насоса.

q Специальная система возврата масла 
для обеспечения чрезвычайно низкой 
миграции масла.

q Уплотнение вала охлаждается пото-
ком масла под давлением, а также по-
током всасываемого газа, что обеспе-
чивает превосходную стабильность и 
незначительную тепловую нагрузку.

q Простота обслуживания благодаря 
хорошей доступности, никаких специ-
альных инструментов не требуется.

Дополнительные опции
Среди прочего, подогреватель картера, 
встроенные системы разгрузки при пуске 
и регулирования производительности, 
дополнительный вентилятор, дифферен-
циальное реле давления масла, головки 
цилиндров с водяным охлаждением, 
датчик температуры нагнетаемого газа.
Специальный дизайн для морского при-
менения по запросу.

Объем поставки и аксессуары
обратитесь к Прайс-листу.
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Données de puissance
Les données de puissance se basent sur
la norme européenne EN 12900 et sur
vitesse du moteur 1450 min-1 (fonctionne-
ment à 50 Hz).

Pour R404A les températures d'évapora-
tion et de condensation se réfèrent aux
valeurs du point de rosée (conditions de
vapeurs saturées). Au lieu de la base
ancienne d'une température des gaz
aspirés de 25°C (10K surchauffe pour
NH3) la valeur de référence est défine à
20°C (5K pour NH3).

Toutes les données sont établies sans
sous-refroidissement. Ainsi, basées sur la
norme EN 12900, apparaissent des 
différences importantes lors de la compa-
raison avec les données pour lesquelles, 
5 resp. 8,3 K de sous-refroidissement ont
été pris en considération. Pour plus 
d'informations voir "Refrigerant Report" 
(A-501).

Données de puissance pour vitesse du
moteur 1750 min-1 (60 Hz) voir BITZER
Software.

Leistungsangaben
Alle Leistungsdaten basieren auf der
europäischen Norm EN 12900 und
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz-
Betrieb). 

Bei R404A beziehen sich dabei die
Verdampfungs- und Verflüssigung-
stemperaturen auf "Taupunktwerte"
(Sattdampf-Bedingungen). 
Anstelle der bisherigen Basis von
25°C Sauggastemperatur (10 K Über-
hitzung bei NH3) ist der Bezugswert
mit  20°C (5 K bei NH3) definiert.

Alle Daten sind ohne Flüssigkeitsunter-
kühlung dokumentiert. Basierend auf 
EN 12900 ergeben sich dadurch deut-
liche Unterschiede gegenüber Daten,
bei denen 5 bzw. 8,3 K Unterkühlung
in die Kälteleistung einbezogen sind. 
Weitere Erläuterungen siehe 
Kältemittel-Report (A-500).

Leistungsdaten für Motor-Drehzahl
1750 min-1 (60 Hz) siehe BITZER
Software.

Performance data
Performance data are based on the
European Standard EN 12900 and 
motor speed 1450 min-1 (50 Hz opera-
tion).

Thus, with R404A evaporating and
condensing temperatures correspond
to "dew" point conditions (saturated
vapor). 
Instead of the previous 25°C 
(10 K superheat with NH3) base the
reference is now defined as 20°C 
(5 K with NH3).

All data do not include liquid subcool-
ing. Based on EN 12900 the rated 
cooling capacity and efficiency (COP)
show therefore lower values in com-
parison to data based on 5 or 8.3 K
subcooling.
For further information see Refrigerant
Report (A-501).

Performance data for motor speed
1750 min-1 (60 Hz) see BITZER Soft-
ware.

1 Watt = 0,86 kcal/h 1 Watt = 3,41 Btu/h 1kW = 1,36 PS
1 kcal/h = 1,163 Watt 1 Btu/h = 0,293 Watt 1 PS = 0,736 kW

Umrechnungsfaktoren:
Conversion factors:
Facteurs de conversion:
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W  4 N  .2 Y   –   S  230

Erläuterung der Typenbezeichnung
Beispiel

Nur bei wassergekühlten 
Zylinderköpfen als Standard (NH3)

Kennziffer für Zylinderzahl

Kennbuchstabe für Bohrung x Hub

.2 Kennziffer für Modellreihe
A R717/NH3 - Ausführung       

S Riementrieb
K Direktkupplung       

Explanation of  type designation Explication de la désignation des types

Nur bei Riemenantrieb 
(ø Motorscheibe)

Example

Only in case of water cooled cylinder
heads as standard (NH3)

Index for number of cylinders

Identification letter for bore x stroke

.2 Series code
A R717/NH3 - design      

S Belt drive
K Direct drive      

Only in case of belt drive 
(ø motor pulley)

Exemple

Seulement en cas de culasses à
refroidissement par eau

S Commande par courroie
K Accouplement direct       

Seulement à commande par courroie
(ø poulie moteur)

W 4  N  .2 Y   –   S  230

W 4 N .2 Y   –   S  230

W 4 N  .2 Y   –   S  230

Kennbuchstabe für Esteröl-Füllung    Identification letter for ester oil charge    Code pour charge d'huile ester
W 4 N  .2 Y –   S  230

W 4 N  .2 Y   –   S 230

W  4 N  .2 Y   –   S  230

W  4 N  .2 Y   –   S  230

W 4  N  .2 Y   –   S  230

W 4 N .2 Y   –   S  230

W 4 N  .2 Y   –   S  230

W 4 N  .2 Y –   S  230

W 4 N  .2 Y   –   S 230

W  4 N  .2 Y   –   S  230

W  4 N  .2 Y   –   S  230

W 4  N  .2 Y   –   S  230

W 4 N .2 Y   –   S  230

W 4 N  .2 Y   –   S  230

W 4 N  .2 Y –   S  230

W 4 N  .2 Y   –   S 230

W  4 N  .2 Y   –   S  230

.2 Numéro de référence
A Modèles - R717/NH3

Indicatif pour alésage x course

Chiffre-indice pour le nombre de cylindres
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Данные по производительности
Данные по производительности соот-
ветствуют Европейскому стандарту EN 
12900 и скорости двигателя 1450 min-1 
(работа при 50 Hz).
Таким образом, для R404A температуры 
испарения и конденсации соответствуют 
условиям точки росы (насыщенный пар).
Вместо предшествующих 25°C (10 K пе-
регрев с NH3) теперь за основу принима-
ются 20°C (5 K с NH3).
Все данные приводятся без учета пере-
охлаждения жидкости. Поэтому приводи-
мые данные, основанные на положениях 
стандарта EN 12900, существенно отли-
чаются в меньшую сторону от данных, 
соответствующих переохлаждению 5 и 
8.3 K. Более детальные сведения можно 
получить из обзора хладагентов (А-501).

Данные по производительности для 
скорости мотора 1750 min-1 (60 Hz) см. 
в BITZER Software.

Коэффициенты пересчета:

Расшифровка обозначения модели
Пример

W 4 N .2 Y – S 230
Только для головок цилиндров с водя-
ным охлаждением в стандарте (NH3)

W 4 N .2 Y – S 230
Цифра, обозначающая количество 
цилиндров

W 4 N .2 Y – S 230
Кодовое обозначение диаметра цилин-
дра и хода поршня

W 4 N .2 Y – S 230
.2 Код серии 
A R717/NH3 – дизайн

W 4 N .2 Y – S 230
Кодовое обозначение заправки эфир-
ным маслом

W 4 N .2 Y – S 230
S Ременный привод
K Прямой привод

W 4 N .2 Y – S 230
Только в случае ременного привода
(Ø шкива мотора)
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Valeurs provisoiresVorläufige Werte

5

Einsatzgrenzen
bezogen auf 
● 20°C Sauggastemperatur

bei R134a, R404A/R507A und R22
● 5 K Sauggas-Überhitzung bei NH3
● Vollast-Betrieb

Application limits
relating to 
● 20°C suction gas temperature

for R134a, R404A/R507A and R22
● 5 K suction superheat for NH3
● Full load operation 

Limites d'application
se référant à 
● une température de gaz aspiré de 20°C

en cas de R134a, R404A/R507A et R22
● 5 K suction superheat for NH3
● Fonctionnement de pleine charge 

R134a R404A ■ R507A

NH3R22

R407A, R407B et R407C
Limites d'application et les donnés de 
puissance sur demande.

R407A, R407B und R407C
Einsatzgrenzen und Leistungsdaten auf
Anfrage.

R407A, R407B and R407C
Application limits and performance data
upon request.
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tc [°C]
Δtoh < 20K

20
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Δtoh = 5 Ktoh = 20°C

Verdampfungstemperatur (°C)
Sauggastemperatur (°C)
Sauggasüberhitzung (K)
Verflüssigungstemperatur (°C)

Sauggas-Überhitzung > 10 K

Zusatzkühlung

Zusatzkühlung + eingeschränkte 
Sauggastemperatur

Zylinderköpfe wassergekühlt

to
toh
Δtoh
tc

Evaporating temperature (°C)
Suction gas temperature (°C)
Suction superheat (K)
Condensing temperature (°C)

Suction superheat > 10 K

Additional cooling

Additional cooling & limited suction
gas temperature

Water-cooled cylinder heads

Température d'évaporation (°C)
Température de gaz aspiré (°C)
Surchauffe à l'aspiration (K)
Température de condensation (°C)

Surchauffe à l'aspiration > 10 K

Refroid. additionnel reduite

Refroid. additionnel + surchauffe
aspiration limitée 

Têtes de culasse refroidies à l'eau 

Restrictions additionelles pour 6G.2(Y),
6F.2(Y), W6GA et W6FA due à une force nec-
cessaire maximum. 
Voir données de puissance pages 9, 11 et 13.

Additional limits for 6G.2(Y), 6F.2(Y), W6GA
and W6FA due to maximum power require-
ment.
See performance data page 9, 11 and 13.

Zusätzliche Einschränkungen bei 6G.2(Y),
6F.2(Y), W6GA und W6FA durch maximalen 
Kraftbedarf.
Siehe Leistungswerte Seite 9, 11 und13.

to
toh
Δtoh
tc

to
toh
Δtoh
tc

1 1 1

Pour R134a et tc >55°C il faut utiliser l'huile
BSE55 

For R134a and tc >55°C the oil Öl BSE55
has to be used

Mit R134a bei tc >55°C muss das Öl BSE55
verwendet werden

2 2 2

1

1

1

2

KP-520-3

Области применения 
●  при температуре всасываемого пара 

20°C для R134a, R404A/R507A и R22
● 5 К перегрев на всасывании для NH3
● Работа с полной нагрузкой

   Температура испарения (°C)
   Температура всасываемого пара (°C)
   Перегрев всасываемого пара (K) 
   Температура конденсации (°C)

   Перегрев всасываемого пара > 10 K
   Дополнительное охлаждение
   Доп. охлаждение +ограничение всасывания 

   Головки цилиндров с водяным охлаждением
①  Области применения для 6G.2 (Y), 6F.2 (Y), 

W6GA и W6FA из-за максимальной потребляе-
мой мощности. 
См. данные по производительности на страни-
цах 9, 11 и 13.②  Для R134a и tc> 55 ° C следует использовать  
масло BSE55

R407A, R407B и R407C
Области применения и данные по произ-
водительности по запросу.

Valeurs provisoiresVorläufige Werte

5

Einsatzgrenzen
bezogen auf 
● 20°C Sauggastemperatur

bei R134a, R404A/R507A und R22
● 5 K Sauggas-Überhitzung bei NH3
● Vollast-Betrieb

Application limits
relating to 
● 20°C suction gas temperature

for R134a, R404A/R507A and R22
● 5 K suction superheat for NH3
● Full load operation 

Limites d'application
se référant à 
● une température de gaz aspiré de 20°C

en cas de R134a, R404A/R507A et R22
● 5 K suction superheat for NH3
● Fonctionnement de pleine charge 

R134a R404A ■ R507A

NH3R22

R407A, R407B et R407C
Limites d'application et les donnés de 
puissance sur demande.

R407A, R407B und R407C
Einsatzgrenzen und Leistungsdaten auf
Anfrage.

R407A, R407B and R407C
Application limits and performance data
upon request.
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tc [°C]
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Δtoh = 5 Ktoh = 20°C

Verdampfungstemperatur (°C)
Sauggastemperatur (°C)
Sauggasüberhitzung (K)
Verflüssigungstemperatur (°C)

Sauggas-Überhitzung > 10 K

Zusatzkühlung

Zusatzkühlung + eingeschränkte 
Sauggastemperatur

Zylinderköpfe wassergekühlt

to
toh
Δtoh
tc

Evaporating temperature (°C)
Suction gas temperature (°C)
Suction superheat (K)
Condensing temperature (°C)

Suction superheat > 10 K

Additional cooling

Additional cooling & limited suction
gas temperature

Water-cooled cylinder heads

Température d'évaporation (°C)
Température de gaz aspiré (°C)
Surchauffe à l'aspiration (K)
Température de condensation (°C)

Surchauffe à l'aspiration > 10 K

Refroid. additionnel reduite

Refroid. additionnel + surchauffe
aspiration limitée 

Têtes de culasse refroidies à l'eau 

Restrictions additionelles pour 6G.2(Y),
6F.2(Y), W6GA et W6FA due à une force nec-
cessaire maximum. 
Voir données de puissance pages 9, 11 et 13.

Additional limits for 6G.2(Y), 6F.2(Y), W6GA
and W6FA due to maximum power require-
ment.
See performance data page 9, 11 and 13.

Zusätzliche Einschränkungen bei 6G.2(Y),
6F.2(Y), W6GA und W6FA durch maximalen 
Kraftbedarf.
Siehe Leistungswerte Seite 9, 11 und13.

to
toh
Δtoh
tc

to
toh
Δtoh
tc

1 1 1

Pour R134a et tc >55°C il faut utiliser l'huile
BSE55 

For R134a and tc >55°C the oil Öl BSE55
has to be used

Mit R134a bei tc >55°C muss das Öl BSE55
verwendet werden

2 2 2

1

1

1

2

KP-520-3
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Kälteleistung in Watt
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

Cooling capacity in Watt
relating to 20°C suction gas temper-
ature, without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une température de gaz aspiré
de 20°C, sans sous-refroidissement de
liquide vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz)

15,7

17,5

19,6

21,9

22,5

25,0

28,0

31,3

31,6

35,2

39,4

37,9

42,1

47,1 

45,1

50,1

56,1

2T.2Y-

2N.2Y-

4T.2Y-

4P.2Y-

4N.2Y-

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K          N         T

Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

KP-520-3

R134a

S190

S210

S230

K 

S250

S190

S210

S230

K

S250

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

2,2 2,2 1,5 30 15410 14070 12810 11660 9580 7800 6280 4990 3890 2970 2200
3,0 2,2 2,2 40 13680 12470 11350 10320 8460 6870 5500 4340 3360 2540 1850
3,0 3,0 2,2 50 11930 10870 9890 8980 7350 5940 4740 3720 2850 2120 1520
3,0 2,2 2,2 30 16950 15470 14100 12820 10540 8580 6910 5490 4280 3270 2420
3,0 3,0 2,2 40 15040 13720 12490 11350 9310 7550 6050 4780 3700 2790 2040
4,0 3,0 2,2 50 13120 11960 10880 9880 8080 6530 5210 4090 3140 2340 1670
3,0 3,0 2,2 30 18700 17070 15550 14140 11630 9470 7620 6050 4720 3610 2670
4,0 3,0 2,2 40 16590 15130 13780 12520 10260 8330 6680 5270 4080 3080 2250
4,0 3,0 2,2 50 14470 13190 12000 10890 8910 7210 5750 4510 3460 2580 1840
3,0 3,0 2,2 30 20500 18710 17050 15510 12750 10380 8360 6640 5180 3950 2930
4,0 3,0 2,2 40 18190 16590 15110 13730 11260 9140 7320 5780 4480 3380 2460
4,0 4,0 3,0 50 15870 14470 13160 11950 9770 7900 6310 4940 3790 2830 2020
4,0 3,0 3,0 30 21650 19760 18000 16370 13450 10950 8810 6980 5440 4140 3050
4,0 4,0 3,0 40 19220 17520 15950 14480 11870 9620 7700 6060 4670 3500 2530
5,5 4,0 3,0 50 16790 15300 13910 12620 10300 8310 6610 5160 3930 2900 2030
4,0 4,0 3,0 30 23800 21750 19800 18000 14790 12040 9680 7680 5980 4550 3360
5,5 4,0 3,0 40 21150 19270 17530 15930 13050 10580 8460 6660 5140 3850 2780
5,5 4,0 3,0 50 18460 16820 15290 13870 11330 9140 7270 5670 4320 3190 2240
5,5 4,0 3,0 30 26250 23950 21800 19830 16300 13260 10670 8460 6590 5020 3700
5,5 4,0 3,0 40 23300 21200 19320 17550 14370 11650 9320 7340 5660 4240 3060
5,5 5,5 4,0 50 20350 18530 16850 15280 12480 10070 8010 6250 4760 3510 2460
5,5 4,0 4,0 30 28700 26200 23850 21700 17830 14510 11670 9260 7210 5490 4050
5,5 5,5 4,0 40 25450 23200 21150 19200 15730 12750 10200 8030 6190 4640 3350
7,5 5,5 4,0 50 22250 20300 18430 16720 13660 11020 8760 6840 5210 3840 2700
5,5 4,0 3,0 30 30950 28250 25750 23400 19240 15670 12620 10020 7820 5970 4420
5,5 5,5 4,0 40 27450 25050 22800 20700 16990 13790 11050 8730 6760 5100 3720
7,5 5,5 4,0 50 23950 21850 19860 18030 14750 11930 9520 7460 5720 4260 3050
5,5 5,5 4,0 30 34050 31050 28300 25750 21150 17240 13880 11020 8600 6560 4860
7,5 5,5 4,0 40 30200 27550 25100 22800 18690 15170 12160 9600 7430 5610 4090
7,5 5,5 4,0 50 26350 24000 21850 19830 16220 13120 10470 8210 6300 4690 3350
5,5 5,5 4,0 30 37550 34300 31200 28400 23350 19010 15310 12160 9490 7240 5360
7,5 5,5 4,0 40 33300 30400 27650 25150 20600 16730 13410 10590 8200 6190 4510
7,5 7,5 5,5 50 29050 26500 24100 21900 17900 14470 11550 9050 6950 5170 3700
5,5 5,5 4,0 30 37200 33900 30900 28050 23000 18670 14970 11820 9160 6930 5060
7,5 5,5 4,0 40 32950 30000 27300 24750 20250 16370 13050 10230 7840 5840 4160
7,5 5,5 4,0 50 28700 26150 23750 21500 17530 14110 11170 8680 6570 4790 3310
7,5 5,5 5,5 30 40900 37300 33950 30850 25300 20500 16460 13000 10080 7620 5570
7,5 7,5 5,5 40 36200 33000 30000 27250 22250 18000 14350 11250 8620 6420 4580

11,0 7,5 5,5 50 31550 28750 26100 23650 19280 15510 12290 9540 7220 5270 3640
7,5 7,5 5,5 30 45050 41100 37400 34000 27850 22600 18130 14320 11100 8390 6130

11,0 7,5 5,5 40 39900 36350 33050 30000 24500 19830 15810 12390 9500 7070 5040
11,0 7,5 5,5 50 34800 31650 28750 26050 21250 17090 13540 10510 7950 5800 4010
7,5 7,5 5,5 30 43350 39550 36000 32750 26900 21900 17620 13970 10880 8280 6110

11,0 7,5 5,5 40 38450 35050 31900 29000 23750 19240 15400 12120 9340 7010 5060
11,0 7,5 5,5 50 33600 30600 27800 25250 20600 16630 13230 10320 7860 5800 4070
7,5 7,5 5,5 30 47650 43500 39600 36000 29600 24100 19380 15370 11970 9110 6720

11,0 7,5 5,5 40 42300 38550 35100 31850 26100 21150 16930 13330 10280 7710 5560
11,0 11,0 5,5 50 36950 33650 30600 27750 22650 18290 14540 11350 8650 6370 4470
11,0 7,5 7,5 30 52500 47900 43650 39700 32600 26550 21350 16930 13190 10030 7400
11,0 11,0 7,5 40 46600 42450 38650 35100 28750 23300 18650 14680 11320 8490 6120
11,0 11,0 7,5 50 40700 37100 33700 30600 25000 20150 16020 12500 9530 7020 4930

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Шкив 
мотора

Произв- 
ть

Необходимый 
мотор

Темп. 
конд.
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

7

Zusatzkühlung Refroidissement additionnel

Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz), resultierende
Verdicher-Drehzahl siehe Technische Daten Seite
16 und 17.

Leistungsdaten für Motor-Drehzahl 1750 min-1

(60 Hz) und für weitere Verdichter-Drehzahlen
siehe BITZER Software.

Motor speed 1450 min-1 (50 Hz), resulting 
compressor speed see technical data page 16
and 17.

Performance data for motor speed 1750 min-1 

(60 Hz) and for further compressor speeds see 
BITZER Software.

Vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz), vitesse du
compresseur résultante voir charactéristiques 
techniques page 16 et 17.

Données de puissance pour vitesse du moteur 
1750 min-1 (60 Hz) et pour plusieurs vitesses de 
rotation du compresseur voir BITZER Software.

Additional cooling 

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

Cooling capacity in Watt
relating to 20°C suction gas temper-
ature, without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une température de gaz aspiré
de 20°C, sans sous-refroidissement de
liquide vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz)

12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30

4H.2Y-

4G.2Y-

6H.2Y-

6G.2Y-

6F.2Y-

59,1

65,7

73,6

67,9 

75,5

75,5

88,8

98,7 

110,5

101,9

113,2 

126,8

121,8

135,4

151,6

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K          N         T

KP-520-3

R134a

S190

S210

S230

K

S190 

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

11,0 7,5 5,5 30 57100 52100 47400 43050 35300 28600 22950 18100 14010 10570 7700
11,0 7,5 7,5 40 50900 46400 42150 38250 31250 25200 20100 15710 12010 8910 6330
11,0 11,0 7,5 50 44800 40750 37000 33500 27250 21900 17310 13410 10120 7360 5060
11,0 7,5 7,5 30 62900 57300 52200 47400 38850 31500 25250 19940 15430 11650 8480
11,0 11,0 7,5 40 56100 51100 46450 42100 34400 27800 22100 17300 13230 9810 6970
15,0 11,0 7,5 50 49350 44900 40750 36900 30000 24100 19060 14770 11140 8100 5570
11,0 11,0 7,5 30 69600 63500 57800 52500 43000 34900 28000 22100 17090 12890 9390
15,0 11,0 7,5 40 62100 56600 51400 46600 38100 30750 24500 19150 14650 10870 7720
15,0 11,0 7,5 50 54600 49700 45100 40850 33250 26700 21100 16350 12330 8970 6170
11,0 11,0 7,5 30 65000 59200 53900 49000 40150 32550 26050 20500 15820 11870 8550
11,0 11,0 7,5 40 58200 53000 48100 43600 35600 28700 22750 17750 13500 9930 6950
15,0 11,0 7,5 50 51300 46650 42300 38300 31100 24950 19690 15210 11440 8270 5650
11,0 11,0 7,5 30 71600 65200 59400 53900 44200 35850 28700 22600 17430 13070 9410
15,0 11,0 7,5 40 64100 58300 53000 48050 39200 31600 25100 19540 14860 10930 7650
15,0 11,0 11,0 50 56500 51400 46600 42200 34300 27500 21700 16750 12590 9110 6220
15,0 11,0 11,0 30 79200 72200 65700 59700 48950 39700 31750 25000 19290 14470 10420
15,0 15,0 11,0 40 70900 64600 58700 53200 43400 34950 27750 21650 16460 12100 8470
18,5 15,0 11,0 50 62500 56900 51600 46700 37950 30450 24000 18550 13940 10090 6880
15,0 11,0 11,0 30 85700 78200 71100 64600 53000 43000 34450 27200 21050 15880 11560
15,0 15,0 11,0 40 76500 69600 63300 57400 46900 37850 30150 23600 18030 13380 9500
18,5 15,0 11,0 50 67300 61200 55500 50300 40950 32900 26000 20150 15190 11040 7600
15,0 15,0 11,0 30 94400 86100 78300 71200 58300 47350 37950 29950 23200 17480 12740
18,5 15,0 11,0 40 84200 76700 69700 63200 51600 41700 33200 25950 19860 14740 10470
22,0 15,0 11,0 50 74100 67400 61200 55400 45100 36200 28600 22200 16730 12160 8370
18,5 15,0 11,0 30 104500 95300 86700 78800 64600 52400 42000 33150 25650 19360 14100
18,5 15,0 11,0 40 93200 84900 77200 70000 57200 46150 36750 28750 22000 16310 11590
22,0 18,5 15,0 50 82000 74600 67700 61300 49900 40100 31700 24550 18520 13460 9260
15,0 15,0 11,0 30 97500 88900 80900 73500 60200 48850 39100 30800 23750 17810 12820
18,5 15,0 11,0 40 87300 79500 72200 65500 53400 43000 34150 26600 20250 14900 10430
22,0 15,0 11,0 50 77000 70000 63500 57500 46700 37450 29550 22800 17160 12410 8470
18,5 15,0 11,0 30 107400 97900 89100 80900 66300 53800 43050 33900 26150 19610 14120
18,5 15,0 11,0 40 96100 87500 79500 72100 58800 47400 37600 29300 22300 16400 11480
22,0 18,5 15,0 50 84800 77100 69900 63300 51400 41250 32550 25150 18900 13670 9330
18,5 15,0 15,0 30 118900 108400 98600 89600 73400 59500 47650 37550 28950 21700 15630
22,0 18,5 15,0 40 106400 96900 88000 79800 65100 52500 41650 32450 24700 18160 12710
30,0 18,5 15,0 50 93900 85300 77400 70100 57000 45650 36000 27850 20900 15130 10330
18,5 15,0 11,0 30 115700 105500 96100 87400 71700 58300 46800 37000 28650 21600 15720
22,0 18,5 15,0 40 103600 94400 85900 77900 63700 51600 41100 32250 24750 18410 13130
22,0 18,5 15,0 50 91500 83400 75700 68700 56000 45150 35850 27950 21300 15710 11070
22,0 18,5 15,0 30 127400 116200 105800 96200 79000 64200 51500 40700 31550 23800 17310
30,0 18,5 15,0 40 114100 104000 94600 85800 70200 56800 45300 35500 27250 20300 14460
30,0 22,0 15,0 50 100800 91800 83400 75600 61700 49700 39500 30800 23450 17300 12190
30,0 18,5 15,0 30 141100 128700 117200 106500 87400 71100 57000 45100 34950 26350 19160
30,0 22,0 15,0 40 126400 115100 104700 95000 77700 62900 50100 39300 30150 22450 16010
30,0 22,0 15,0 50 111600 101600 92300 83700 68300 55000 43700 34100 25950 19150 13500

Скорость двигателя 1450 мин-1 (50 Hz), результи-
рующую скорость компрессора, см. в технических 
данных на страницах 16 и 17.

Данные по производительности для скорости мото-
ра 1750 мин-1 (60 Hz) и других скоростей компрес-
сора см. BITZER Software.

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

 Дополнительное охлаждение

Необходимый 
мотор

Шкив 
мотора

Произв- 
ть

Темп. 
конд.



8 KP-520-3 RUS

Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

8

R404A ■ R507A

7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

15,7

17,5

19,6

21,9

22,5

25,0

28,0

31,3

31,6

35,2

39,4 

37,9

42,1

47,1

45,1

50,1

56,1 

2T.2Y-

2N.2Y-

4T.2Y-

4P.2Y-

4N.2Y-

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K          N         T

KP-520-3

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

Cooling capacity in Watt
relating to 20°C suction gas temper-
ature, without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une température de gaz aspiré
de 20°C, sans sous-refroidissement de
liquide vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz)

S190

S210

S230

K

S250

S190

S210

S230

K

S250

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

4,0 4,0 3,0 30 20300 18630 15650 13060 10820 8880 7210 5780 4570 3540 2680 1970
5,5 4,0 3,0 40 17580 16150 13570 11310 9350 7650 6180 4920 3840 2920 2150 1500
5,5 5,5 4,0 50 14760 13560 11400 9500 7830 6380 5120 4030 3090 2290 1610
4,0 4,0 4,0 30 22300 20500 17210 14360 11900 9770 7930 6360 5030 3900 2950 2170
5,5 5,5 4,0 40 19340 17770 14920 12450 10290 8420 6800 5410 4220 3210 2360 1650
5,5 5,5 4,0 50 16230 14920 12540 10440 8610 7020 5630 4430 3400 2520 1770
5,5 5,5 4,0 30 24600 22600 18990 15840 13120 10770 8750 7020 5540 4300 3260 2390
5,5 5,5 4,0 40 21350 19600 16460 13730 11350 9280 7500 5970 4660 3540 2610 1820
7,5 5,5 5,5 50 17900 16460 13830 11520 9500 7740 6210 4890 3750 2780 1950
5,5 5,5 4,0 30 27000 24800 20800 17370 14390 11810 9600 7700 6080 4710 3570 2620
7,5 5,5 5,5 40 23400 21500 18050 15050 12450 10180 8230 6540 5110 3890 2860 2000
7,5 7,5 5,5 50 19630 18050 15160 12630 10420 8490 6810 5360 4110 3050 2140
5,5 5,5 4,0 30 29850 27400 23000 19200 15890 13030 10570 8450 6650 5130 3850 2790
7,5 5,5 5,5 40 25650 23550 19750 16450 13580 11090 8940 7100 5530 4200 3080 2150
7,5 7,5 5,5 50 21350 19600 16440 13680 11260 9160 7330 5760 4420 3280 2320
5,5 5,5 5,5 30 32850 30150 25300 21100 17470 14330 11620 9300 7320 5640 4240 3070
7,5 7,5 5,5 40 28200 25900 21700 18090 14930 12190 9830 7810 6080 4610 3380 2360
7,5 7,5 5,5 50 23450 21550 18080 15040 12380 10070 8070 6340 4860 3610 2550
7,5 7,5 5,5 30 36200 33200 27900 23250 19250 15780 12800 10240 8060 6220 4670 3380
7,5 7,5 5,5 40 31050 28500 23900 19930 16450 13430 10830 8600 6700 5080 3730 2600

11,0 7,5 7,5 50 25850 23750 19920 16570 13640 11090 8890 6980 5360 3970 2810
7,5 7,5 5,5 30 39600 36350 30500 25450 21050 17270 14000 11200 8820 6800 5110 3700

11,0 7,5 7,5 40 34000 31200 26200 21800 18000 14700 11850 9410 7330 5560 4080 2840
11,0 11,0 7,5 50 28300 26000 21800 18130 14920 12140 9720 7640 5860 4350 3070
7,5 7,5 7,5 30 40750 37400 31400 26200 21700 17830 14480 11620 9180 7120 5390 3960

11,0 11,0 7,5 40 35300 32450 27250 22700 18780 15370 12420 9880 7710 5870 4320 3020
11,0 11,0 7,5 50 29650 27250 22900 19070 15730 12810 10280 8090 6210 4600 3230
11,0 11,0 7,5 30 44800 41150 34550 28850 23900 19610 15930 12780 10090 7830 5930 4350
11,0 11,0 7,5 40 38850 35700 30000 25000 20650 16900 13660 10860 8480 6450 4750 3320
11,0 11,0 7,5 50 32600 29950 25200 21000 17300 14090 11310 8900 6830 5060 3550
11,0 11,0 7,5 30 49450 45400 38100 31800 26350 21650 17570 14090 11130 8630 6540 4800
11,0 11,0 7,5 40 42850 39350 33050 27550 22800 18650 15060 11980 9350 7120 5240 3660
15,0 11,0 11,0 50 35950 33050 27800 23150 19080 15540 12470 9810 7530 5580 3920
11,0 11,0 7,5 30 48900 44900 37700 31450 26050 21400 17370 13930 11010 8540 6470 4750
11,0 11,0 7,5 40 42350 38900 32700 27250 22550 18440 14890 11850 9250 7040 5180 3620
15,0 11,0 11,0 50 35550 32700 27450 22900 18870 15370 12330 9700 7440 5510 3870
11,0 11,0 7,5 30 53700 49350 41450 34600 28650 23500 19100 15320 12100 9390 7110 5220
15,0 11,0 11,0 40 46600 42800 35950 30000 24800 20300 16380 13030 10170 7740 5690 3980
15,0 15,0 11,0 50 39100 35950 30200 25150 20750 16900 13560 10670 8180 6060 4260
11,0 11,0 11,0 30 59200 54400 45650 38100 31550 25900 21050 16880 13330 10340 7830 5750
15,0 15,0 11,0 40 51300 47150 39600 33000 27300 22350 18040 14350 11200 8530 6270 4390
15,0 15,0 11,0 50 43050 39600 33250 27700 22850 18620 14940 11750 9020 6680 4690
11,0 11,0 11,0 30 59700 54900 46050 38400 31800 26050 21150 16910 13310 10270 7710 5590
15,0 11,0 11,0 40 51300 47100 39500 32900 27150 22200 17890 14200 11060 8390 6150 4290
15,0 15,0 11,0 50 42700 39200 32900 27350 22550 18320 14680 11530 8850 6560 4630
11,0 11,0 11,0 30 65700 60300 50600 42250 34950 28650 23250 18600 14640 11290 8480 6140
15,0 15,0 11,0 40 56400 51800 43450 36200 29900 24400 19670 15620 12160 9230 6770 4720
15,0 15,0 11,0 50 46950 43100 36200 30100 24800 20150 16140 12680 9730 7210 5100
15,0 15,0 11,0 30 72400 66400 55800 46550 38500 31600 25600 20500 16130 12440 9340 6770
15,0 15,0 11,0 40 62100 57000 47850 39850 32900 26900 21700 17210 13400 10170 7460 5200
18,5 15,0 15,0 50 51700 47500 39850 33150 27300 22200 17780 13970 10720 7950 5610

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Шкив 
мотора

Произв- 
ть

Необходимый 
мотор

Темп. 
конд.



9KP-520-3 RUS

Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

Einsatz nur mit Kupplung Only for use with coupling Application seulement avec accouplement■ ■ ■

9

R404A ■ R507A

7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

4H.2Y-

4G.2Y-

6H.2Y-

6G.2Y-

6F.2Y-

59,1

65,7

73,6

67,9 

75,5

84,5

88,8

98,7 

110,5

101,9

113,2 

126,8

121,8

135,4

151,6

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K          N         T

KP-520-3

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

Cooling capacity in Watt
relating to 20°C suction gas temper-
ature, without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une température de gaz aspiré
de 20°C, sans sous-refroidissement de
liquide vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz)

Zusatzkühlung Refroidissement additionnel

Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz), resultierende
Verdicher-Drehzahl siehe Technische Daten Seite
16 und 17.

Leistungsdaten für Motor-Drehzahl 1750 min-1

(60 Hz) und für weitere Verdichter-Drehzahlen
siehe BITZER Software.

Daten gelten für R404A. Bei R507A ergeben 
sich geringfügige Abweichungen – siehe BITZER
Software.

Motor speed 1450 min-1 (50 Hz), resulting 
compressor speed see technical data page 16
and 17.

Performance data for motor speed 1750 min-1 

(60 Hz) and for further compressor speeds see 
BITZER Software.

Data are valid for R404A. Slight variations have to
be considered for R507A – see BITZER Software.

Vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz), vitesse du
compresseur résultante voir charactéristiques 
techniques page 16 et 17.

Données de puissance pour vitesse du moteur 
1750 min-1 (60 Hz) et pour plusieurs vitesses de 
rotation du compresseur voir BITZER Software.

Données valables pour R404A. Des moindres 
variations peuvent-être considérées pour R507A – 
voir BITZER Software.

Additional cooling 

S190

S210

S230

K

S190 

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K 

S190

S210

S230

K

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

15,0 15,0 11,0 30 73800 67800 56900 47400 39200 32150 26050 20850 16400 12660 9520 6920
18,5 15,0 11,0 40 63800 58600 49150 40950 33800 27600 22200 17620 13690 10360 7560 5220
18,5 18,5 15,0 50 53500 49100 41200 34300 28200 22950 18350 14390 10990 8090 5630
15,0 15,0 15,0 30 81300 74600 62600 52200 43200 35400 28700 22950 18060 13940 10490 7630
18,5 18,5 15,0 40 70300 64500 54100 45100 37200 30400 24500 19410 15080 11410 8330 5750
22,0 18,5 15,0 50 58900 54100 45400 37750 31100 25250 20200 15850 12100 8910 6200
18,5 18,5 15,0 30 90000 82600 69300 57800 47800 39200 31750 25400 20000 15430 11610 8440
22,0 18,5 15,0 40 77800 71400 59900 49900 41200 33600 27100 21500 16700 12630 9220 6370
30,0 22,0 15,0 50 65200 59900 50300 41800 34400 27950 22400 17540 13400 9860 6860
18,5 15,0 15,0 30 87900 80600 67400 55900 46050 37500 30200 23950 18670 14220 10520 7480
18,5 18,5 15,0 40 75900 69600 58100 48100 39450 32000 25600 20100 15440 11530 8280 5610
22,0 18,5 15,0 50 63400 58100 48450 40000 32700 26300 20850 16180 12220 8890 6120
18,5 18,5 15,0 30 96800 88700 74200 61600 50700 41300 33250 26400 20550 15660 11590 8240
22,0 18,5 15,0 40 83600 76600 64000 53000 43450 35250 28150 22100 17000 12700 9120 6180
30,0 22,0 18,5 50 69800 64000 53300 44050 36000 29000 23000 17820 13460 9790 6740
22,0 18,5 15,0 30 107200 98200 82100 68200 56100 45750 36800 29200 22750 17340 12830 9120
30,0 22,0 18,5 40 92600 84800 70800 58700 48100 39000 31200 24500 18820 14060 10100 6840
30,0 30,0 18,5 50 77300 70800 59100 48800 39850 32100 25450 19730 14900 10840 7460
22,0 22,0 15,0 30 110800 101700 85400 71200 58900 48250 39100 31300 24600 19000 14300 10400
30,0 22,0 18,5 40 95800 88000 73800 61500 50700 41400 33350 26450 20550 15560 11350 7840
30,0 30,0 18,5 50 80300 73700 61900 51500 42400 34450 27550 21600 16500 12140 8450
22,0 22,0 18,5 30 122000 112000 94000 78400 64800 53100 43050 34450 27100 20900 15750 11450
30,0 30,0 18,5 40 105500 96900 81300 67700 55900 45600 36750 29150 22650 17130 12500 8630
30,0 30,0 22,0 50 88400 81200 68200 56700 46650 37900 30350 23800 18170 13370 9310
30,0 30,0 22,0 30 135100 124000 104100 86800 71800 58800 47700 38150 30000 23200 17430 12680
30,0 30,0 22,0 40 116800 107300 90000 74900 61800 50500 40700 32250 25050 18970 13840 9560
37,0 30,0 30,0 50 97900 89900 75500 62800 51700 42000 33600 26350 20100 14810 10310
30,0 22,0 18,5 30 131900 120900 101100 83900 69100 56300 45300 35950 28000 21350 15790 11230
30,0 30,0 22,0 40 113900 104400 87200 72200 59200 48000 38400 30150 23150 17300 12430 8420
30,0 30,0 22,0 50 72700 60000 49050 39500 31300 24300 18340 13340 9180
30,0 30,0 22,0 30 145300 133100 111300 92400 76100 62000 49900 39600 30850 23500 17390 12360
30,0 30,0 22,0 40 96000 79500 65200 52900 42250 33200 25500 19060 13690 9270

- 30,0 30,0 50 54000 43500 34500 26750 20200 14690 10110
30,0 30,0 22,0 30 160800 147400 123200 102300 84200 68600 55200 43800 34150 26000 19250 13690
37,0 37,0 30,0 40 138900 127300 106300 88000 72200 58500 46800 36750 28250 21100 15150 10260
45,0 37,0 30,0 50 116000 106200 88600 73200 59800 48200 38150 29600 22350 16260 11190
30,0 30,0 22,0 30 157500 144500 121000 100600 83000 67800 54700 43550 34050 26050 19370 13840

- 30,0 30,0 40 71300 58000 46500 36600 28200 21100 15170 10240
- 30,0 30,0 50 47850 38050 29600 22400 16250 11100
- 30,0 30,0 30 91400 74700 60300 48000 37500 28700 21350 15250
- 30,0 30,0 40 63900 51200 40350 31100 23250 16710 11270
- 30,0 30,0 50 41900 32600 24650 17900 12230

37,0 37,0 30,0 30 192100 176100 147500 122700 101200 82700 66700 53100 41550 31800 23600 16880
45,0 37,0 30,0 40 165900 152200 127400 105700 87000 70700 56700 44650 34400 25750 18500 12480
45,0 45,0 37,0 50 106200 88000 72100 58300 46400 36100 27300 19820 13540

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Скорость двигателя 1450 мин-1 (50 Hz), результи-
рующую скорость компрессора, см. в технических 
данных на страницах 16 и 17.

Данные по производительности для скорости 
двигателя 1750 мин-1 (60 Hz) и других скоростей 
компрессора см. BITZER Software.

Данные действительны для R404A. Для R507A 
необходимо учитывать небольшие вариации – см. 
BITZER Software.

 Только для использования с муфтой

 Дополнительное охлаждение

Шкив 
мотора

Произв- 
ть

Необходимый 
мотор

Темп. 
конд.
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo
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15,7

17,5

19,6

21,9

22,5

25,0

28,0

31,3

31,6

35,2

39,4

37,9

42,1

47,1

45,1

50,1

56,1

2T.2-

2N.2-

4T.2-

4P.2-

4N.2-

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K          N         T

10

R22

KP-520-3

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

Cooling capacity in Watt
relating to 20°C suction gas temper-
ature, without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une température de gaz aspiré
de 20°C, sans sous-refroidissement de
liquide vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz)

3,0 3,0 3,0 30 20600 18890 17290 14410 11900 9740 7870 6280 4920 3770 2810 2010
4,0 4,0 3,0 40 18530 16980 15520 12900 10620 8640 6940 5480 4240 3190 2310 1590
5,5 4,0 3,0 50 16510 15100 13790 11410 9350 7560 6010 4690 3570 2620 1830 1170
4,0 4,0 3,0 30 22650 20800 19020 15850 13090 10710 8660 6900 5410 4150 3090 2210
5,5 4,0 3,0 40 20400 18670 17070 14190 11680 9510 7640 6030 4670 3510 2550 1740
5,5 4,0 3,0 50 18160 16610 15170 12550 10280 8310 6620 5160 3930 2880 2010 1290
4,0 4,0 3,0 30 25000 22900 21000 17480 14440 11820 9550 7620 5970 4570 3410 2440
5,5 5,5 4,0 40 22500 20600 18830 15650 12880 10490 8420 6650 5150 3880 2810 1920
7,5 5,5 4,0 50 20050 18330 16730 13850 11340 9170 7300 5690 4330 3180 2220 1420
5,5 4,0 4,0 30 27400 25150 23000 19170 15840 12960 10480 8350 6540 5020 3740 2670
5,5 5,5 4,0 40 24650 22600 20650 17160 14130 11500 9240 7300 5640 4250 3080 2110
7,5 5,5 4,0 50 21950 20100 18350 15190 12440 10050 8000 6240 4750 3490 2430 1560
5,5 4,0 4,0 30 28400 26050 23900 19950 16540 13590 11050 8880 7020 5450 4140 3040
5,5 5,5 4,0 40 25500 23400 21450 17900 14830 12160 9860 7880 6190 4760 3560 2550
7,5 5,5 4,0 50 22850 20950 19200 16020 13240 10820 8730 6930 5380 4070 2950 2010
5,5 5,5 4,0 30 31200 28650 26250 21950 18190 14950 12150 9760 7720 6000 4550 3350
7,5 5,5 5,5 40 28000 25700 23600 19690 16300 13370 10840 8670 6810 5230 3910 2800
7,5 7,5 5,5 50 25100 23050 21100 17610 14560 11900 9600 7620 5920 4470 3250 2210
5,5 5,5 5,5 30 34400 31550 28900 24150 20050 16470 13390 10750 8510 6610 5010 3690
7,5 7,5 5,5 40 30900 28350 25950 21700 17960 14730 11940 9550 7500 5770 4310 3090

11,0 7,5 5,5 50 27650 25400 23250 19400 16040 13110 10580 8390 6520 4930 3580 2440
7,5 7,5 5,5 30 37600 34500 31650 26450 21900 18020 14650 11760 9310 7230 5480 4030
7,5 7,5 5,5 40 33800 31000 28400 23700 19650 16120 13060 10440 8210 6310 4710 3380

11,0 7,5 5,5 50 30250 27800 25450 21200 17550 14340 11570 9180 7140 5390 3910 2670
7,5 7,5 5,5 30 41400 37950 34700 28950 23900 19560 15810 12600 9880 7570 5640 4040
7,5 7,5 5,5 40 37200 34100 31200 25900 21300 17360 13940 11010 8520 6410 4650 3180

11,0 7,5 5,5 50 33150 30300 27700 22900 18770 15180 12080 9430 7170 5260 3670 2350
7,5 7,5 5,5 30 45500 41700 38200 31800 26300 21500 17390 13860 10860 8330 6200 4440

11,0 7,5 7,5 40 40950 37500 34300 28500 23450 19090 15330 12110 9370 7050 5110 3500
11,0 11,0 7,5 50 36450 33350 30450 25200 20650 16690 13290 10370 7880 5790 4040 2580
11,0 7,5 7,5 30 50200 46050 42150 35100 29000 23700 19180 15290 11980 9180 6840 4900
11,0 11,0 7,5 40 45150 41350 37800 31400 25900 21050 16910 13360 10340 7780 5640 3860
15,0 11,0 7,5 50 40200 36800 33600 27800 22800 18410 14660 11440 8700 6390 4450 2850
7,5 7,5 7,5 30 47700 43800 40150 33550 27800 22850 18580 14920 11810 9170 6960 5120

11,0 11,0 7,5 40 42850 39350 36050 30100 24900 20450 16570 13250 10410 8000 5980 4290
11,0 11,0 7,5 50 38400 35250 32300 26900 22250 18200 14680 11650 9050 6840 4960 3390
11,0 7,5 7,5 30 52500 48150 44100 36900 30600 25100 20450 16410 12980 10080 7650 5630
11,0 11,0 7,5 40 47100 43250 39600 33100 27400 22500 18220 14570 11450 8800 6570 4710
15,0 11,0 7,5 50 42200 38750 35500 29600 24500 20000 16140 12810 9950 7520 5460 3720
11,0 11,0 7,5 30 57800 53000 48600 40600 33700 27700 22500 18080 14300 11110 8430 6200
11,0 11,0 11,0 40 51900 47650 43650 36450 30200 24750 20100 16050 12610 9690 7240 5190
15,0 11,0 11,0 50 46500 42700 39100 32600 26950 22050 17780 14110 10960 8280 6010 4100
11,0 11,0 7,5 30 56800 52100 47750 39900 33100 27200 22100 17760 14050 10910 8280 6090
11,0 11,0 7,5 40 51000 46800 42900 35800 29650 24300 19720 15770 12390 9520 7110 5100
15,0 11,0 11,0 50 45700 41950 38400 32050 26500 21650 17470 13860 10770 8140 5910 4030
11,0 11,0 7,5 30 62400 57300 52500 43900 36400 29900 24300 19530 15450 12000 9100 6700
15,0 11,0 11,0 40 56100 51500 47150 39400 32600 26750 21700 17340 13620 10470 7820 5610
15,0 15,0 11,0 50 50200 46100 42250 35250 29100 23800 19210 15240 11840 8950 6490 4430
11,0 11,0 11,0 30 68800 63100 57900 48350 40100 32950 26800 21500 17020 13220 10030 7380
15,0 15,0 11,0 40 61800 56700 52000 43400 35950 29500 23900 19100 15010 11540 8620 6180
18,5 15,0 11,0 50 55300 50800 46550 38800 32100 26250 21150 16790 13050 9860 7160 4880

Шкив 
мотора

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Произв- 
ть

Необходимый 
мотор

Темп. 
конд.
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

11

R22

10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

S190

S210

S230

K

S190 

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

59,1

65,7

73,6

67,9 

75,5

84,5

88,8

98,7 

110,5

101,9

113,2 

126,8

121,8

135,4

151,6

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K          N         T

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

Einsatz nur mit Kupplung Only for use with coupling Application seulement avec accouplement■ ■ ■

Zusatzkühlung 

Zusatzkühlung mit eingeschränker Saugga-
stemperatur

Refroidissement additionnel 

Refroidissement additionel avec température de
gaz aspirés reduite

Additional cooling 

Additional cooling with limited suction gas
temperature

KP-520-3

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 20°C Sauggastemperatur,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

Cooling capacity in Watt
relating to 20°C suction gas temper-
ature, without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz), resultierende
Verdicher-Drehzahl siehe Technische Daten Seite
16 und 17.

Leistungsdaten für Motor-Drehzahl 1750 min-1

(60 Hz) und für weitere Verdichter-Drehzahlen
siehe BITZER Software.

Motor speed 1450 min-1 (50 Hz), resulting 
compressor speed see technical data page 16
and 17.

Performance data for motor speed 1750 min-1 

(60 Hz) and for further compressor speeds see 
BITZER Software.

Vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz), vitesse du
compresseur résultante voir charactéristiques 
techniques page 16 et 17.

Données de puissance pour vitesse du moteur 
1750 min-1 (60 Hz) et pour plusieurs vitesses de 
rotation du compresseur voir BITZER Software.

4H.2-

4G.2-

6H.2-

6G.2-

6F.2-

15,0 11,0 11,0 30 76600 70300 64400 53700 44450 36400 29500 23550 18460 14140 10500 7450
15,0 15,0 11,0 40 69400 63600 58200 48450 40000 32600 26250 20800 16140 12190 8870 6090
18,5 15,0 11,0 50 62400 57200 52300 43400 35650 28950 23150 18150 13880 10270 7220 4670
15,0 15,0 11,0 30 84300 77400 70900 59100 48950 40100 32500 25950 20300 15570 11560 8200
15,0 15,0 11,0 40 76400 70100 64100 53400 44000 35900 28900 22900 17780 13430 9760 6710
18,5 15,0 15,0 50 68700 63000 57600 47800 39300 31900 25500 19990 15290 11310 7950 5150
15,0 15,0 11,0 30 93400 85700 78500 65500 54200 44400 35950 28700 22500 17240 12800 9080
18,5 15,0 15,0 40 84600 77600 71000 59100 48750 39750 32000 25350 19680 14860 10810 7420
22,0 18,5 15,0 50 76100 69700 63700 52900 43500 35300 28200 22100 16930 12520 8800 5700
15,0 15,0 11,0 30 88100 80800 74000 61700 51000 41800 33850 27050 21200 16320 12200 8780
18,5 15,0 11,0 40 79900 73200 67000 55800 46000 37550 30250 24000 18720 14240 10490 7380
18,5 18,5 15,0 50 72100 66000 60300 50100 41200 33450 26800 21150 16320 12270 8880 6090
15,0 15,0 11,0 30 97000 89000 81500 67900 56200 46050 37300 29800 23400 17970 13440 9670
18,5 18,5 15,0 40 88000 80700 73800 61400 50700 41350 33300 26450 20600 15680 11550 8130
22,0 18,5 15,0 50 79400 72700 66500 55200 45350 36850 29550 23300 17980 13510 9780 6710
15,0 15,0 11,0 30 107400 98500 90200 75200 62200 51000 41300 32950 25900 19900 14880 10700
18,5 18,5 15,0 40 97400 89300 81700 68000 56100 45750 36900 29300 22800 17360 12790 9000
22,0 18,5 15,0 50 87900 80500 73600 61100 50200 40800 32700 25800 19900 14960 10830 7420
18,5 15,0 15,0 30 115000 105500 96600 80600 66700 54700 44300 35350 27700 21200 15760 11180
22,0 18,5 15,0 40 104200 95500 87400 72800 60000 48950 39400 31200 24250 18300 13310 9140
30,0 22,0 18,5 50 93700 85800 78500 65200 53500 43450 34750 27250 20850 15420 10840 7020
22,0 18,5 15,0 30 126600 116200 106400 88800 73500 60200 48800 38950 30500 23400 17360 12320
30,0 22,0 18,5 40 114700 105200 96300 80100 66100 53900 43400 34400 26700 20150 14660 10070
30,0 30,0 18,5 50 103200 94500 86400 71800 59000 47850 38250 30000 22950 16980 11940 7730
22,0 22,0 18,5 30 140200 128600 117800 98300 81400 66700 54000 43100 33800 25900 19220 13640
30,0 22,0 18,5 40 127000 116500 106600 88700 73200 59700 48050 38100 29550 22300 16230 11140
30,0 30,0 22,0 50 114300 104700 95700 79400 65300 53000 42350 33200 25400 18800 13220 8560
22,0 18,5 15,0 30 132200 121200 111000 92600 76600 62700 50800 40550 31850 24500 18310 13170
30,0 22,0 18,5 40 119900 109900 100500 83700 69000 56300 45400 36050 28100 21350 15740 11070
30,0 30,0 18,5 50 108200 99100 90600 75200 61800 50200 40250 31700 24500 18410 13330 9140
22,0 22,0 18,5 30 145600 133500 122300 102000 84300 69100 55900 44700 35100 26950 20150 14510
30,0 30,0 18,5 40 132100 121000 110700 92200 76000 62000 50000 39700 30950 23500 17330 12200
30,0 30,0 22,0 50 119200 109100 99700 82800 68000 55300 44300 34950 27000 20300 14680 10060
30,0 22,0 18,5 30 161200 147800 135400 112900 93400 76500 61900 49450 38850 29850 22300 16060
30,0 30,0 22,0 40 146200 134000 122600 102000 84100 68700 55400 43950 34250 26050 19190 13500
37,0 30,0 30,0 50 131900 120800 110400 91600 75300 61200 49100 38700 29850 22450 16250 11140
30,0 22,0 18,5 30 156300 143400 131400 109800 90900 74600 60600 48550 38250 29550 22250 16140
30,0 30,0 22,0 40 142000 130200 119300 99500 82300 67400 54500 43500 34050 26100 19400 13820
30,0 30,0 22,0 50 107600 89600 73900 60300 48650 38600 30050 22800 16760 11730
30,0 30,0 22,0 30 172100 158000 144700 120900 100100 82200 66700 53400 42100 32550 24500 17770
30,0 30,0 22,0 40 143400 131400 109600 90600 74200 60000 47900 37500 28750 21350 15220

- 30,0 30,0 50 81400 66500 53600 42500 33100 25150 18460 12920
30,0 30,0 22,0 30 190600 174900 160200 133800 110900 91000 73900 59200 46650 36000 27100 19670
37,0 37,0 30,0 40 173100 158800 145400 121300 100300 82200 66500 53000 41550 31800 23650 16840
45,0 37,0 30,0 50 156200 143300 131100 109200 90100 73600 59300 47050 36650 27800 20450 14300

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une température de gaz aspiré
de 20°C, sans sous-refroidissement de
liquide vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz)

Скорость двигателя 1450 мин-1 (50 Hz), результи-
рующую скорость компрессора, см. в технических 
данных на страницах 16 и 17.

Данные по производительности для скорости 
двигателя 1750 мин-1 (60 Hz) и других скоростей 
компрессора см. BITZER Software.

 Только для использования с муфтой
 Дополнительное охлаждение
  Дополнительное охлаждение с ограниченной 

температурой всасываемого газа

Шкив 
мотора

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Произв- 
ть

Необходимый 
мотор

Темп. 
конд.
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

12

NH3

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 5 K Sauggas-Überhitzung,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

15 12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15

Cooling capacity in Watt
relating to 5 K suction superheat, 
without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une surchauffe à l'aspiration de 
5 K, sans sous-refroidissement de liquide
vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz) 

S190

S210

S230

K

S250

S190

S210

S230

K

S250

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

15,7

17,5

19,6

21,9

22,5

25,0

28,0

31,3

31,6

35,2

39,4

37,9

42,1

47,1

45,1

50,1

56,1

W2TA-

W2NA-

W4TA-

W4PA-

W4NA-

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K             N      

KP-520-3

3,0 3,0 30 27350 24950 22750 20650 18690 15180 12140 9530 7310
4,0 4,0 40 26350 24000 21800 19700 17760 14260 11230 8630
5,5 50 24850 22500 20300 18260 16340 12860
3,0 3,0 30 30100 27450 25000 22700 20550 16700 13360 10490 8040
4,0 4,0 40 29000 26400 23950 21650 19530 15680 12360 9500
5,5 50 27350 24750 22350 20100 17970 14140
4,0 4,0 30 33200 30300 27600 25050 22700 18420 14730 11570 8870
5,5 4,0 40 32000 29100 26400 23900 21550 17300 13630 10480
7,5 50 30150 27300 24650 22150 19820 15600
4,0 4,0 30 36400 33200 30250 27450 24850 20200 16160 12680 9720
5,5 5,5 40 35100 31900 28950 26200 23600 18970 14950 11490
7,5 50 33100 29950 27050 24300 21750 17110
4,0 4,0 30 38300 35000 31950 29100 26400 21500 17300 13660 10540
5,5 5,5 40 36850 33600 30550 27700 25050 20250 16050 12440
7,5 50 34900 31700 28700 25900 23250 18530
4,0 5,5 30 42100 38500 35100 31950 29000 23650 19020 15020 11580
7,5 5,5 40 40500 36950 33600 30500 27550 22250 17650 13680
7,5 50 38350 34850 31550 28450 25600 20400
5,5 5,5 30 46400 42400 38700 35200 31950 26050 20950 16550 12760
7,5 7,5 40 44650 40700 37000 33600 30350 24500 19450 15070

11,0 50 42250 38400 34750 31350 28200 22450
5,5 5,5 30 50800 46400 42350 38500 34950 28500 22950 18100 13960
7,5 7,5 40 48850 44550 40500 36700 33200 26800 21300 16490

11,0 50 46200 42000 38000 34300 30800 24550
5,5 5,5 30 54900 50100 45650 41450 37550 30500 24400 19150 14680
7,5 7,5 40 52900 48200 43700 39550 35650 28650 22550 17340

11,0 50 49900 45200 40800 36700 32800 25800
7,5 7,5 30 60400 55100 50200 45600 41300 33550 26800 21050 16140

11,0 7,5 40 58200 53000 48100 43500 39200 31500 24800 19070
11,0 50 54900 49700 44900 40350 36100 28400
7,5 7,5 30 66600 60800 55400 50300 45550 37000 29600 23200 17810

11,0 11,0 40 64200 58500 53100 48000 43250 34750 27400 21050
15,0 50 60600 54900 49500 44500 39800 31300
7,5 7,5 30 64400 58900 53700 48900 44350 36200 29100 22950 17710

11,0 7,5 40 62000 56500 51400 46600 42100 34000 27000 20900
15,0 50 58600 53300 48200 43500 39100 31150
7,5 7,5 30 70800 64700 59100 53700 48750 39800 32000 25250 19480

11,0 11,0 40 68100 62100 56500 51200 46300 37400 29700 23000
15,0 50 64500 58600 53000 47850 43000 34250
7,5 7,5 30 78000 71300 65100 59200 53700 43800 35250 27800 21450

11,0 11,0 40 75000 68400 62200 56400 51000 41200 32700 25350
15,0 50 71000 64500 58400 52700 47350 37750
7,5 7,5 30 76600 70100 63900 58200 52800 43050 34600 27350 21100

11,0 11,0 40 73700 67200 61100 55400 50100 40500 32100 24900
15,0 50 69800 63400 57400 51800 46550 37100
11,0 11,0 30 84300 77000 70300 64000 58000 47350 38050 30050 23200
15,0 11,0 40 81100 73900 67200 61000 55100 44500 35300 27400
15,0 50 76700 69700 63100 56900 51200 40750
11,0 11,0 30 92800 84900 77400 70500 63900 52200 41950 33100 25550
15,0 15,0 40 89300 81400 74100 67200 60700 49050 38900 30150
18,5 50 84500 76800 69500 62700 56400 44900

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Шкив 
мотора

Произв- 
ть

Темп. 
конд.

Необходимый 
мотор
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Verdampfungstemperatur °C      Evaporating temperature °C      Température d'évaporation °C

Kälteleistung
Cooling capacity
Puissance frigorifique

[Watt]Qo

13

NH3

Einsatz nur mit Kupplung Only for use with coupling Application seulement avec accouplement■ ■ ■

Zusatzkühlung: wassergekühlte 
Zylinderköpfe

Refroidissement additionnel: têtes de culasse
refroidies à l'eau

Additional cooling: water-cooled 
cylinder heads

Kälteleistung in Watt
bezogen auf 5 K Sauggas-Überhitzung,
ohne Flüssigkeits-Unterkühlung
Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz) 

Cooling capacity in Watt
relating to 5 K suction superheat, 
without liquid subcooling
motor speed 1450 min-1 (50 Hz) 

Puissance frigorifique en Watt
se référant à une surchauffe à l'aspiration de 
5 K, sans sous-refroidissement de liquide
vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz) 

15 12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15

S190

S210

S230

K

S190 

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

S190

S210

S230

K

59,1

65,7

73,6

67,9 

75,5

84,5

88,8

98,7 

110,5

101,9

113,2 

126,8

121,8

135,4

151,6

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

Motor-
scheibe
ø
Motor
pulley
ø

Poullie du
moteur
ø
mm

Förder-
Volumen

Displace-
ment

Volume
balayé

m3/h

Verfl.
Temp.

Cond.
temp.

Temp. 
de cond.

°C

Erforderlicher
Antriebsmotor

Necessary
driving motor

Moteur de com-
mande nécessaire

kW
K             N    

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■

KP-520-3

Motor-Drehzahl 1450 min-1 (50 Hz), resultierende
Verdicher-Drehzahl siehe Technische Daten Seite
16 und 17.

Leistungsdaten für Motor-Drehzahl 1750 min-1

(60 Hz) und für weitere Verdichter-Drehzahlen
siehe BITZER Software.

Motor speed 1450 min-1 (50 Hz), resulting 
compressor speed see technical data page 16
and 17.

Performance data for motor speed 1750 min-1 

(60 Hz) and for further compressor speeds see 
BITZER Software.

Vitesse du moteur 1450 min-1 (50 Hz), vitesse du
compresseur résultante voir charactéristiques 
techniques page 16 et 17.

Données de puissance pour vitesse du moteur 
1750 min-1 (60 Hz) et pour plusieurs vitesses de 
rotation du compresseur voir BITZER Software.

W4HA-

W4GA-

W6HA-

W6GA-

W6FA-

11,0 11,0 30 104000 95000 86500 78500 71000 57400 45500 35100 26000
15,0 11,0 40 97300 88500 80300 72600 65400 52300 40800 30700
18,5 50 90400 82000 74000 66600 59600 46800
11,0 11,0 30 114600 104600 95200 86400 78200 63200 50100 38650 28650
15,0 15,0 40 107100 97500 88500 80000 72000 57600 44900 33800
18,5 50 99500 90300 81500 73300 65600 51500
15,0 15,0 30 126800 115800 105400 95700 86600 70000 55500 42800 31700
18,5 15,0 40 118600 108000 98000 88600 79700 63700 49700 37450
22,0 50 110200 99900 90300 81200 72600 57100
11,0 11,0 30 119400 109000 99300 90100 81500 65900 52200 40300 29850
15,0 15,0 40 111700 101700 92200 83400 75100 60000 46800 35250
18,5 50 103800 94100 85000 76400 68400 53700
15,0 15,0 30 131500 120100 109300 99200 89800 72600 57500 44350 32900
18,5 15,0 40 123000 111900 101600 91800 82700 66100 51600 38850
22,0 50 114300 103600 93600 84200 75300 59200
15,0 15,0 30 145600 132900 121000 109900 99400 80300 63700 49100 36400
18,5 18,5 40 136200 123900 112500 101700 91600 73200 57100 43000
30,0 50 126500 114700 103600 93200 83400 65500
15,0 15,0 30 156200 142600 129800 117800 106600 86200 68300 52700 39050
18,5 18,5 40 146000 132900 120600 109100 98200 78500 61200 46100
30,0 50 135700 123100 111200 100000 89400 70300
18,5 18,5 30 172000 157000 143000 129800 117400 94900 75200 58000 43000
22,0 18,5 40 160800 146400 132800 120100 108100 86400 67400 50800
30,0 50 149400 135500 122400 110100 98500 77400
18,5 18,5 30 190400 173800 158300 143700 130000 105100 83300 64200 47600
30,0 22,0 40 178100 162100 147100 133000 119700 95700 74600 56200
30,0 50 165400 150000 135500 121900 109100 85700
18,5 18,5 30 179200 163600 149000 135200 122300 98900 78400 60400 44800
22,0 22,0 40 167600 152500 138400 125100 112700 90100 70200 52900
30,0 50 155700 141200 127600 114700 102600 80600
18,5 18,5 30 197300 180200 164000 148900 134700 108900 86300 66600 49350
30,0 22,0 40 184500 168000 152400 137800 124100 99200 77400 58300
30,0 50 126300 113000 88800
22,0 22,0 30 218500 199500 181600 164900 149100 120600 95600 73700 54600
30,0 30,0 40 204300 186000 168800 152600 137400 109800 85700 64500
37,0 50 189800 172200 155500 139900 125100 98300
22,0 22,0 30 212400 194000 176600 160300 145000 117300 93100 72000 53600
30,0 30,0 40 199100 181300 164600 148900 134200 107500 84200 63800
30,0 50 97200
22,0 22,0 30 234000 213600 194500 176600 159700 129200 102600 79300 59100
30,0 30,0 40 219200 199600 181200 163900 147700 118400 92700 70300

- 50
30,0 30,0 30 259000 236500 215300 195500 176800 143100 113500 87800 65400
37,0 30,0 40 242700 221000 200600 181500 163600 131000 102600 77800
45,0 50 226300 205400 185800 167300 150000 118500

Скорость двигателя 1450 мин-1 (50 Hz), результи-
рующую скорость компрессора, см. в технических 
данных на страницах 16 и 17.

Данные по производительности для скорости 
двигателя 1750 мин-1 (60 Hz) и других скоростей 
компрессора см. BITZER Software.

 Только для использования с муфтой

  Дополнительное охлаждение с ограниченной 
температурой всасываемого газа

Тип
компрессора Температура кипения °C

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность в Watt 
при температуре всасываемого пара 20°C,  
без учета переохлаждения жидкости
скорость двигателя 1450 min-1 (50 Hz)

Шкив 
мотора

Произв- 
ть

Необходимый 
мотор

Темп. 
конд.
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Résistance de carter
voir page 17

Caracteristiques des accessories

Version ammoniaque (R717/NH3)

Vitesse de rotation minimale 
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1;
Vitesse de rotation maximale 1750 min-1

Valve de surpression (accessoire) dimensionnée
d'après BGV D4 nécessaire

Poids donné sans accouplement
Poids individuel d'accouplement:
KK211, KK215 = 5,3 kg
KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
KK420, KK620 = 7,5 kg
KK625 = 6,0 kg   
KK630 = 12,0 kg  

Pour un diamètre de l'arbre > 60 mm version 
spéciale nécessaire.
Choix d'accouplement pour des applications 
spéciales (par ex. vitesse de rotation réduit ou
fonctionnement avec convertisseur de frequence)
voir KT-160.

Têtes de culasse refroidies à l'eau (accessoire: pour
R717/NH3-version standard)

14

Zoll

inch

pouce

Förder-
volumen
bei 
1450 min-1

Displace-
ment with
1450 min-1

Volume
balayé à
1450 min-1

m3/h

Technische Daten

Verdichter für Kupplungsantrieb

Technical data

Compressors for coupling drive

Caractéristiques techniques

Compresseurs pour
accouplement direct

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

19,6

28,0

39,3

47,1

56,1

73,6

84,5

110,5

126,8

151,6

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Com-
presseur
type

Kupplung
Tief-
kühlung

Coupling
low temp.
application

Accouplement
réfrig. à 
basses 
temp.

KK625
max. 22 kW

KK630
max. 45 kW

KK620
max. 22 kW

KK630
max. 45 kW

KK411
max. 11 kW

KK420
max. 22 kW

KK211
max. 11 kW

KK415
max. 7,5 kW

KK425
max. 22 kW

KK215
max. 7,5 kW

Normal-
kühlung
Klima-
kühlung

medium
temp. appli-
cation/air-
conditioning

réfrig. à moy-
enne temp.
conditionne-
ment d'air Q

Anschlüsse
Kühlwasser-
Anschluss

Cooling water
connection

Raccord 
d'eau de 
refroidissement

23,7

33,8

47,4

56,8

67,7

88,8

102,0

133,4

153,0

183,0

60

60

60

55

60

70

75

70

75

82

40

57

40

57

57

55

55

55

55

55

1,75

1,75

4,0

4,0

4,0

4,7

4,7

5,0

5,0

5,0

51

52

77

77

77

129

129

153

153

161

Förder-
volumen
bei 
1750 min-1

Displace-
ment with
1750 min-1

Volume
balayé à
1750 min-1

m3/h

Öl-
füllung

Oil-
charge

Charge
d'huile

dm3

Gewicht

Weight

Poids

kg

2

2

4

4

4

4

4

6

6

6

Zahl

Number

Nombre

Zylinder-
Bohrung

Cylinders-
Bore

Cylindres-
Alésage

ø mm

Hub

Stroke

Course

mm

6

6

6

4

4

4

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Ölsumpfheizung
siehe Seite 17

Daten für Zubehör

Ammoniak (R717/NH3)-Ausführung

Minimale Drehzahl 
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1; 
Maximale Drehzahl 1750 min-1

Druckentlastungs-Ventil (Zubehör) gemäß
BGV D4 erforderlich

Angegebenes Gewicht ohne Kupplung
Einzel-Gewicht der Kupplungen:
KK211, KK215 = 5,3 kg
KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
KK420, KK620 = 7,5 kg 
KK625 = 6,0 kg  
KK630 = 12,0 kg  

bei Wellen-Durchmesser > 60 mm 
Sonder-Ausführung erforderlich.
Auswahl der Kupplung bei Sonder-Anwen-
dungen (z.B. bei reduzierter Drehzahl oder
Betrieb mit Frequenzumrichter) siehe KT-160.

Wassergekühlter Zylinderkopf (Zubehör; bei
R717/NH3-Ausführung Standard) 

Crankcase heater
see page 17

Data for accessories

Ammonia (R717/NH3)-design

Minimum speed
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1; 
Maximum speed 1750 min-1

Pressure relief valve (accessory) 
required according to BGV D4

Specified weight without coupling
Single weight of the couplings:
KK211, KK215 = 5,3 kg
KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
KK420, KK620 = 7,5 kg 
KK625 = 6,0 kg  
KK630 = 12,0 kg  

Special design required for
shaft diameter > 60 mm 
Coupling selection for special 
applications (e.g. reduced revolutions or
operation with frequency inverter) see 
KT-160.

Water-cooled cylinder head (accessory,
standard with R717/NH3 design)

28

28

35

35

35

42

42

54

54

54

Zoll

inch

pouce

22

22

28

28

28

28

28

35

35

42

7/8

7/8

11/8

11/8

11/8

11/8

11/8

13/8

13/8

15/8

DL
Druckleitung

mm

Pipe connec-
tions
DL
Discharge line

mm

Raccords
DL
Conduite de ref.
mm

SL
Saugleitung

mm

SL
Suction line

mm

SL Conduite 
d'aspiration

mm

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

11/8

11/8

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

21/8

21/8

21/8

DN 25

DN 25

DN 32

DN 32

DN 40

2T.2(Y)-K

W2TA-K

2N.2(Y)-K

W2NA-K

4T.2(Y)-K

W4TA-K

4P.2(Y)-K

W4PA-K

4N.2(Y)-K

W4NA-K

4H.2(Y)-K

W4HA-K

4G.2(Y)-K

W4GA-K

6H.2(Y)-K 

W6HA-K

6G.2(Y)-K

W6GA-K

6F.2(Y)-K

W6FA-K

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

DN 50

KP-520-3

Résistance de carter
voir page 17

Caracteristiques des accessories

Version ammoniaque (R717/NH3)

Vitesse de rotation minimale 
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1;
Vitesse de rotation maximale 1750 min-1

Valve de surpression (accessoire) dimensionnée
d'après BGV D4 nécessaire

Poids donné sans accouplement
Poids individuel d'accouplement:
KK211, KK215 = 5,3 kg
KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
KK420, KK620 = 7,5 kg
KK625 = 6,0 kg   
KK630 = 12,0 kg  

Pour un diamètre de l'arbre > 60 mm version 
spéciale nécessaire.
Choix d'accouplement pour des applications 
spéciales (par ex. vitesse de rotation réduit ou
fonctionnement avec convertisseur de frequence)
voir KT-160.

Têtes de culasse refroidies à l'eau (accessoire: pour
R717/NH3-version standard)

14

Zoll

inch

pouce

Förder-
volumen
bei 
1450 min-1

Displace-
ment with
1450 min-1

Volume
balayé à
1450 min-1

m3/h

Technische Daten

Verdichter für Kupplungsantrieb

Technical data

Compressors for coupling drive

Caractéristiques techniques

Compresseurs pour
accouplement direct

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

19,6

28,0

39,3

47,1

56,1

73,6

84,5

110,5

126,8

151,6

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Com-
presseur
type

Kupplung
Tief-
kühlung

Coupling
low temp.
application

Accouplement
réfrig. à 
basses 
temp.

KK625
max. 22 kW

KK630
max. 45 kW

KK620
max. 22 kW

KK630
max. 45 kW

KK411
max. 11 kW

KK420
max. 22 kW

KK211
max. 11 kW

KK415
max. 7,5 kW

KK425
max. 22 kW

KK215
max. 7,5 kW

Normal-
kühlung
Klima-
kühlung

medium
temp. appli-
cation/air-
conditioning

réfrig. à moy-
enne temp.
conditionne-
ment d'air Q

Anschlüsse
Kühlwasser-
Anschluss

Cooling water
connection

Raccord 
d'eau de 
refroidissement

23,7

33,8

47,4

56,8

67,7

88,8

102,0

133,4

153,0

183,0

60

60

60

55

60

70

75

70

75

82

40

57

40

57

57

55

55

55

55

55

1,75

1,75

4,0

4,0

4,0

4,7

4,7

5,0

5,0

5,0

51

52

77

77

77

129

129

153

153

161

Förder-
volumen
bei 
1750 min-1

Displace-
ment with
1750 min-1

Volume
balayé à
1750 min-1

m3/h

Öl-
füllung

Oil-
charge

Charge
d'huile

dm3

Gewicht

Weight

Poids

kg

2

2

4

4

4

4

4

6

6

6

Zahl

Number

Nombre

Zylinder-
Bohrung

Cylinders-
Bore

Cylindres-
Alésage

ø mm

Hub

Stroke

Course

mm

6

6

6

4

4

4

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Ölsumpfheizung
siehe Seite 17

Daten für Zubehör

Ammoniak (R717/NH3)-Ausführung

Minimale Drehzahl 
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1; 
Maximale Drehzahl 1750 min-1

Druckentlastungs-Ventil (Zubehör) gemäß
BGV D4 erforderlich

Angegebenes Gewicht ohne Kupplung
Einzel-Gewicht der Kupplungen:
KK211, KK215 = 5,3 kg
KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
KK420, KK620 = 7,5 kg 
KK625 = 6,0 kg  
KK630 = 12,0 kg  

bei Wellen-Durchmesser > 60 mm 
Sonder-Ausführung erforderlich.
Auswahl der Kupplung bei Sonder-Anwen-
dungen (z.B. bei reduzierter Drehzahl oder
Betrieb mit Frequenzumrichter) siehe KT-160.

Wassergekühlter Zylinderkopf (Zubehör; bei
R717/NH3-Ausführung Standard) 

Crankcase heater
see page 17

Data for accessories

Ammonia (R717/NH3)-design

Minimum speed
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1; 
Maximum speed 1750 min-1

Pressure relief valve (accessory) 
required according to BGV D4

Specified weight without coupling
Single weight of the couplings:
KK211, KK215 = 5,3 kg
KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
KK420, KK620 = 7,5 kg 
KK625 = 6,0 kg  
KK630 = 12,0 kg  

Special design required for
shaft diameter > 60 mm 
Coupling selection for special 
applications (e.g. reduced revolutions or
operation with frequency inverter) see 
KT-160.

Water-cooled cylinder head (accessory,
standard with R717/NH3 design)

28

28

35

35

35

42

42

54

54

54

Zoll

inch

pouce

22

22

28

28

28

28

28

35

35

42

7/8

7/8

11/8

11/8

11/8

11/8

11/8

13/8

13/8

15/8

DL
Druckleitung

mm

Pipe connec-
tions
DL
Discharge line

mm

Raccords
DL
Conduite de ref.
mm

SL
Saugleitung

mm

SL
Suction line

mm

SL Conduite 
d'aspiration

mm

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

11/8

11/8

13/8

13/8

13/8

15/8

15/8

21/8

21/8

21/8

DN 25

DN 25

DN 32

DN 32

DN 40

2T.2(Y)-K

W2TA-K

2N.2(Y)-K

W2NA-K

4T.2(Y)-K

W4TA-K

4P.2(Y)-K

W4PA-K

4N.2(Y)-K

W4NA-K

4H.2(Y)-K

W4HA-K

4G.2(Y)-K

W4GA-K

6H.2(Y)-K 

W6HA-K

6G.2(Y)-K

W6GA-K

6F.2(Y)-K

W6FA-K

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

DN 50

KP-520-3

Тип  
компрес-
сора

Произв-ть 
при 
1450 мин-1 

Масса, 
кг

За-
правка 
маслом

Технические данные 

Компрессоры для муфтового  
привода 

Подогреватель картера
см. страницу 17

Данные для аксессуаров

① Аммиак (R717 / NH3) -дизайн
② Минимальная скорость
 2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
 6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1;
 Максимальная скорость 1750 min-1

③  Предохранительный клапан (аксессуар) требу-
ется в соответствии с BGV D4

④ Указанный вес без муфты
 Единый вес муфт:
 KK211, KK215 = 5,3 kg
 KK411, KK415, KK425 = 5,4 kg
 KK420, KK620 = 7,5 kg
 KK625 = 6,0 kg
 KK630 = 12,0 kg
⑤  Специальная конструкция требуется для вала 

диаметром > 60 мм
  Выбор муфты для специальных применений 

(например, сниженные обороты или работа с 
преобразователем частоты) см. в KT-160. 

⑥  Головка цилиндра с водяным охлаждением 
(аксессуар, стандартно с R717 / NH3 дизайном)

Произв-ть 
при 
1750 мин-1 

Цилиндры Муфта Присоединения
Количе-
ство

низкотемп. 
примене-
ние

среднетемп. 
применение/
конденц.

Диаметр Длина 
хода

SL- Всасы-
вание

mm  дюймы

DL-Нагнетание

mm  дюймы

Подключение 
охлаждаю-
щей воды
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Kupplungsgehäuse
Typ

Housing for coupling
Type

Cage d'accouplement
Type

Gewicht

Weight

Poids

kg

Motorgröße/Leistung
IP 54

Motor size/Power
IP 54

Dimensions du moteur/
Puissance
IP 54

Motorgröße/Leistung
IP 23

Motor size/Power
IP23

Dimensions du moteur/
Puissance
IP 23

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

Dimensions en mm

A B C D E FkWkW

Technische Daten

Kupplungsgehäuse für 4-polige
B3/B5-Motoren (IEC-Norm)

Technical data

Coupling housing  for B3/B5-4 pole
motors (IEC standard)

Caractéristiques techniques

Carters d'accouplement pour moteurs
B3/B5 à 4 poles (suivant normes IEC)

GK 2380
(Art. No.
300612-02)

GK 4430
(Art. No.
300612-03)

GK 4440
(Art. No.
300612-04)

GK 4450
(Art. No.
300612-08)

GK 6490
(Art. No.
300612-05)

GK 6500
(Art. No.
300612-06)

GK 6510
(Art. No.
300612-07)

132S

132M

132S

132M

160M
160L
180M
180L

–

160M
160L
180M
180L

200L

225S

225M

5,5

7,5

5,5

7,5

11
15
18,5
22

–

11
15
18,5
22

30

37

45

–

–

–

160M
160L
160L
180M

–

160M
160L
160L
180M
180L

200M

200L

–

–

–

11
15
18,5
22

–

11
15
18,5
22
30

37

45

11,3

13,8

17,8

33,6

21,5

27

34

300

300

350

400

350

400

450

265

265

300

350

300

350

400

–

176

206

206

240

240

270

188

–

206

206

–

–

–

180

–

–

–

286

286

286

230

230

250

300

250

300

350

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Compresseur
type

8

7 7 7

2T.2(Y)-K/W2TA-K
2N.2(Y)-K/W2NA-K

4T.2(Y)-K
W4TA-K

4P.2(Y)-K
W4PA-K

4N.2(Y)-K
W4NA-K

4H.2(Y)-K
W4HA-K

4G.2(Y)-K
W4GA-K

6H.2(Y)-K
W6HA-K

6G.2(Y)-K
W6GA-K

6F.2(Y)-K
W6FA-K

Kupplungsgehäuse für polumschaltbare 
Motoren auf Anfrage

Coupling housing for pole switching motors
upon request

Cage d'accouplement pour moteurs à pôles
commutables sur demande

Sonder-Ausführung Special design Version spéciale

7

8

7

8

7

8

Je nach Motorhersteller
sind Abweichungen im
Lochbild möglich

Variations in the fixing
holes are possible, 
according to the 
manufacturer

Suivant le constructeur 
de moteurs de déviations
existent dans le croquis 
de perçage

45°

ø B

45°

ø 
C

ø 
AD

EE

F

KP-520-3

Технические данные

Кожух муфты для 4-х полюсных  
двигателей B3 / B5 (IEC стандарт)

Тип  
компрессора

Масса, 
кг

В зависимости от произво-
дителя возможны измене-
ния в крепежных отверстиях

Кожух муфты для двигателей с переключением 
полюсов по запросу

Специальное исполнение  

Тип кожуха муфты Размер мотора/ 
Мощность
IP 54

Размер мотора/ 
Мощность
IP 23

Размеры в mm
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Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques

Zoll

inch

pouce

Motor-
Riemen-
scheibe

Motor
pulley  

Poulie du
moteur 

ø mm

Verdichter für Riemenantrieb Compressors for belt drive Compresseurs pour
entraînement par courroies

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Com-
presseur
type

Q

Anschlüsse
Kühlwasser-
Anschluss

Cooling water
connection

Raccord d'eau
de refroidisse-
ment

Öl-
füllung

Oil-
charge

Charge
d'huile

dm3

Gewicht

Weight

Poids

kg

Verdichter-
drehzahl bei
Motordrehzahl
1450 min-1

Compressor
speed with
motor speed
1450 min-1

Vitesse du 
compresseur 
à v. de moteur
1450 min-1

min-1

Verdichter-
drehzahl bei
Motordrehzahl
1750 min-1

Compressor
speed with
motor speed
1750 min-1

Vitesse du 
compresseur 
du monteur de
1750 min-1

min-1

Keilriemen
Anzahl x Profil
nach DIN 7753

V-belts
Number x Profile
according to
DIN 7753

Courroies 
Nombre x Profil 
selon DIN 7753

Förder-
volumen

Displace-
ment 

Volume 
balayé

m3/h

Förder-
volumen

Displace-
ment 

Volume
balayé

m3/h

6

6

6

5

5

5

4

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2T.2(Y)-S

W2TA-S

2N.2(Y)-S

W2NA-S

4T.2(Y)-S

W4TA-S

4P.2(Y)-S

W4PA-S

4N.2(Y)-S

W4NA-S

Zoll

inch

pouce

DL
Druckleitung

mm

Pipe connections
DL
Discharge line

mm

Raccords
DL
Conduite de ref.

mm

SL
Saugleitung

mm

SL
Suction line

mm

SL Conduite
d'aspiration

mm

810
905

1035
1165
1295
1450
1620
810
905

1035
1165
1295
1450
1620
810
905

1035
1165
1295
1450
1620
810
905

1035
1165
1295
1450
1620
810
905

1035
1165
1295
1450
1620

975
1095
1250
1405
1560
1750

–
975

1095
1250
1405
1560
1750

–
975

1095
1250
1405
1560
1750

–
975

1095
1250
1405
1560
1750

–
975

1095
1250
1405
1560
1750

–

13,2
14,9
17,0
19,1
21,2
23,8

–
18,9
21,2
24,2
27,2
30,2
33,8

–
26,5
29,7
33,9
38,1
42,3
47,5

–
31,7
35,6
40,6
45,7
50,7
56,9

–
37,7
42,4
48,3
54,3
60,3
67,7

–

1,75

1,75

4,0

4,0

4,0

51

52

77

77

77

28

28

35

35

35

22

22

28

28

28

7/8

7/8

11/8

11/8

11/8

2 x SPA

2 x SPA

3 x SPA

3 x SPA

3 x SPA

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

11,0
12,3
14,0
15,8
17,6
19,6
22,0
15,7
17,5
20,0
22,5
25,0
28,0
31,3
22,0
24,6
28,1
31,6
35,2
39,4
44,0
26,3
29,4
33,6
37,9
42,1
47,1
52,7
31,3
35,0
40,0
45,1
50,1
56,1
62,7

11/8

11/8

13/8

13/8

13/8

4

4

130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)
130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)
130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)
130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)
130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)

2

2

2

KP-520-3

SL- Всасы-
вание

mm  дюймы

DL-Нагнетание

mm  дюймы

Подключение 
охлаждаю-
щей воды

Масса, 
кг

Клиновые ремни 
Кол-во * Про-
филь в соотв.  
с DIN 7753

За-
правка 
маслом

Тип  
компрес-
сора

Присоединения

Технические данные

Компрессоры для ременного приво-
да

Шкиф 
мотора②

Произв-ть Произв-тьСкорость ком- 
прессора с часто- 
той вращения 
мотора 1450 min-1

Скорость ком- 
прессора с часто- 
той вращения 
мотора 1750 min-1
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Caractéristiques des accessoires
Version ammoniaque R717/NH3

Poulie du moteur standard pour courroies - autre
diamètre sur demande; données entre paranthèses
diamètre nominal des volants standard

Vitesse de rotation minimale
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1;
Vitesse de rotation maximale 1750 min-1
Applications spéciales par ex. fonctionnement avec
convertiseur de fréquence sur demande

Valve de surpression (accessoire) dimensionnée
d'après BGV D4 nécessaire

Poids donné sans volant
Poids individuel du volant:
(W)2T.2(A) .. (W)2N.2(A) = 4,2 kg
(W)4T.2(A) .. (W)4N.2(A)       = 7,5 kg
(W)4H.2(A) .. (W)6F.2(A) =12,2 kg

Têtes de culasse refroidies à l'eau 
(accessoire; pour R717/NH3 version standard)  

Data for accessories
Ammonia R717/NH3 design

Standard motor pulley - other diameter available
upon request; values in brackets refer to 
effective diameter of standard pulleys

Minimum speed 
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1;
Maximum speed 1750min-1
Special applications e.g. operation with 
frequency inverter upon request

Pressure relief valve (accessory) required
according to BGV D4

Specified weight without pulley
Single weight of the pulley:
(W)2T.2(A) .. (W)2N.2(A) = 4,2 kg
(W)4T.2(A) .. (W)4N.2(A)       = 7,5 kg
(W)4H.2(A) .. (W)6F.2(A) =12,2 kg

Water-cooled cylinder head (accessory;
standard with R717/NH3 design)

Daten für Zubehör
Ammoniak R717/NH3-Ausführung

Standard Motor-Riemenscheibe - andere Durch-
messer auf Anfrage; Angaben in Klammern
benennen Wirk-Durchmesser von Normscheiben

Minimale Drehzahl 
2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1; 
Maximale Drehzahl 1750 min-1
Sonder-Anwendungen, z.B. Betrieb mit 
Frequenzumrichter, auf Anfrage

Druckentlastungs-Ventil (Zubehör) gemäß 
BGV D4 erforderlich

Angegebenes Gewicht ohne Motor-Riemenscheibe
Einzel-Gewicht der Riemenscheibe:
(W)2T.2(A) .. (W)2N.2(A) = 4,2 kg
(W)4T.2(A) .. (W)4N.2(A)       = 7,5 kg
(W)4H.2(A) .. (W)6F.2(A) =12,2 kg

Wassergekühlter Zylinderkopf 
(Zubehör; bei R717/NH3-Ausführung Standard)

17

Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques

Verdichter für Riemenantrieb Compressors for belt drive Compresseurs pour
entraînement par courroies

Kühlwasser-
Anschluss

Cooling water
connection

Raccord d'eau
de refroidisse-
ment

6

6

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Technical data Caractéristiques techniques

Zoll

inch

pouce

Motor-
Riemen-
scheibe

Motor
pulley  

Poulie du
moteur 

ø mm

Verdichter für Riemenantrieb Compressors for belt drive Compresseurs pour
entraînement par courroies

Verdichter
Typ

Compressor 
type

Com-
presseur
type

Q

AnschlüsseÖl-
füllung

Oil-
charge

Charge
d'huile

dm3

Gewicht

Weight

Poids

kg

Verdichter-
drehzahl bei
Motordrehzahl
1450 min-1

Compressor
speed with
motor speed
1450 min-1

Vitesse du 
compresseur 
à v. de moteur
1450 min-1

min-1

Verdichter-
drehzahl bei
Motordrehzahl
1750 min-1

Compressor
speed with
motor speed
1750 min-1

Vitesse du 
compresseur 
du monteur de
1750 min-1

min-1

Keilriemen
Anzahl x Profil
nach DIN 7753

V-belts
Number x Profile
according to
DIN 7753

Courroies 
Nombre x Profil 
selon DIN 7753

Förder-
volumen

Displace-
ment 

Volume 
balayé

m3/h

Förder-
volumen

Displace-
ment 

Volume
balayé

m3/h

5

5

5

3

3

3

3

3

3

4H.2(Y)-S

W4HA-S

4G.2(Y)-S

W4GA-S

6H.2(Y)-S

W6HA-S

6G.2(Y)-S

W6GA-S

6F.2(Y)-S

W6FA-S

Zoll

inch

pouce

DL
Druckleitung

mm

Pipe connections
DL
Discharge line

mm

Raccords
DL
Conduite de ref.

mm

SL
Saugleitung

mm

SL
Suction line

mm

SL Conduite
d'aspiration

mm

810
905

1035
1165
1295
1450
1620
810
905

1035
1165
1295
1450
1620
905

1035
1165
1295
1450
905

1035
1165
1295
1450
905

1035
1165
1295
1450

975
1095
1250
1405
1560
1750

–
975

1095
1250
1405
1560
1750

–
1095
1250
1405
1560
1750
1095
1250
1405
1560
1750
1095
1250
1405
1560
1750

4,7

4,7

5,0

5,0

5,0

129

129

153

153

161

42

42

54

54

54

NW 40

NW 40

NW 50

NW 50

NW 50

28

28

35

35

42

NW 25

NW 25

NW 32

NW 32

NW 40

11/8

11/8

13/8

13/8

15/8

5 x SPA

5 x SPA

5 x SPA

5 x SPA

5 x SPA

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

41,1
46,0
52,6
59,2
65,8
73,6
82,3
46,0
51,4
58,8
66,1
73,5
84,5
92,0
69,0
78,9
88,8
98,7

110,5
79,2
90,5

101,9
113,3
126,8
94,6

108,2
121,8
135,4
151,6

15/8

15/8

21/8

21/8

21/8

1

1

1

1

1

130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)
130 (125)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
250 (250)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)
150 (140)
170 (160)
190 (180)
210 (200)
230 (224)

2

2

2

Ölsumpfheizung

❏ 230V
● 2T.2(Y)/W2TA .. 2N.2(Y)/W2NA: 70 W
● 4T.2(Y)/W4TA .. 4N.2(Y)/W4NA:100 W
● 4H.2(Y)/W4HA .. 6F.2(Y)/W6FA: 140 W

❏ obligatorisch bei
● Außenaufstellung des Verdichters
● langen  Stillstandszeiten
● großer Kältemittelfüllmenge
● Gefahr von Kältemittel-Kondensation

in den Verdichter

Crankcase heater 

❏ 230V
● 2T.2(Y)/W2TA .. 2N.2(Y)/W2NA: 70 W
● 4T.2(Y)/W4TA .. 4N.2(Y)/W4NA:100 W
● 4H.2(Y)/W4HA .. 6F.2(Y)/W6FA: 140 W

❏ mandatory for
● outdoor installation of the compressor
● long shut-off periods
● high refrigerant charge
● danger of refrigerant condensation

into the compressor

Résistance de carter 

❏ 230V
● 2T.2(Y)/W2TA .. 2N.2(Y)/W2NA: 70 W
● 4T.2(Y)/W4TA .. 4N.2(Y)/W4NA:100 W
● 4H.2(Y)/W4HA .. 6F.2(Y)/W6FA: 140 W

❏ obligatoire pour
● installation extérieure du compresseur
● longues périodes d'immobilisation
● haute charge de fluide frigorigène
● risque de condensation de fluide

frigorigène dans le compresseur

KP-520-3

49,5
55,6
63,5
71,4
79,2
88,8
–
55,4
62,2
71,0
79,8
88,6

102,0
–
83,4
95,2

107,1
118,9
133,3
95,8

109,3
122,9
136,5
153,1
114,5
130,7
146,9
163,1
183,0

Подогреватель картера 

❏ 230V
 ● 2T.2(Y)/W2TA .. 2N.2(Y)/W2NA: 70 W
 ● 4T.2(Y)/W4TA .. 4N.2(Y)/W4NA:100 W
 ● 4H.2(Y)/W4HA .. 6F.2(Y)/W6FA: 140 W
❏ обязательно для
 ● наружной установки компрессора
 ● длительных периодов отключения
 ● большой заправки хладагентом
 ●  при опасности конденсации хладагента в 

компрессоре

Данные для аксессуаров
① Аммиак (R717 / NH3) -дизайн
②  Стандартный шкив мотора  - другой диаметр по 

запросу; значения в скобках относятся к эффек-
тивному диаметру стандартных шкивов

③  Минимальная скорость
 2T.2(Y)/W2TA .. 4G.2(Y)/W4GA 750 min-1;
 6H.2(Y)/W6HA .. 6F.2(Y)/W6FA 900 min-1;
 Максимальная скорость 1750 min-1

  Специальные применения, например работа с 
преобразователем частоты по запросу

④  Предохранительный клапан (аксессуар) требу-
ется в соответствии с BGV D4

⑤  Указанный вес без муфты
 Единый вес муфт:
 (W)2T.2(A) .. (W)2N.2(A) = 4,2 kg
 (W)4T.2(A) .. (W)4N.2(A) = 7,5 kg
 (W)4H.2(A) .. (W)6F.2(A) = 12,2 kg

⑥  Головка цилиндра с водяным охлаждением 
(аксессуар, стандартно с R717 / NH3 дизайном)

Технические данные

Компрессоры для ременного приво-
да

SL- Всасы-
вание

mm  дюймы

DL-Нагнетание

mm  дюймы

Подключение 
охлаждаю-
щей воды

Масса, 
кг

За-
правка 
маслом

Тип  
компрес-
сора

ПрисоединенияКлиновые ремни 
Кол-во * Про-
филь в соотв.  
с DIN 7753

Шкиф 
мотора②

Произв-ть Произв-тьСкорость ком- 
прессора с часто- 
той вращения 
мотора 1450 min-1

Скорость ком- 
прессора с часто- 
той вращения 
мотора 1750 min-1
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Croquis cotésMaßzeichnungen Dimensional drawings

2T.2(Y) / 2N.2(Y)

Anschluss-Positionen

1 Hochdruck-Anschluss (HP)
2 Druckgas-Temperaturfühler (HP)
3 Niederdruck-Anschluss (LP)
5 Öleinfüll-Stopfen
6 Ölablass
7 Ölfilter (Magnetstopfen)
8 Ölrückführung (Ölabscheider)
8* Ölrückführung bei NH3 mit 

unlöslichem Öl
9 Öl- und Gasausgleich (Parallelbetrieb)
9a Gasausgleich (Parallelbetrieb)
9b Ölausgleich (Parallelbetrieb)
10 Ölsumpfheizung
11 Öldruck-Anschuss +
12 Öldruck-Anschuss –
13 Kühlwasser-Anschluss
16 Anschluss für Öldifferenzdruck-

Schalter "Delta-P" (nicht bei Ammoniak-
Ausführung)

Connection positions

1 High pressure connection (HP)
2 Discharge gas temp. sensor (HP)
3 Low pressure connection (LP)
5 Oil fill plug
6 Oil drain
7 Oil filter (magnetic plug)
8 Oil return (oil separator)
8* Oil return with NH3 and insoluble oil
9 Oil and gas equalization 

(parallel operation)
9a Gas equalization (parallel operation)
9b Oil equalization (parallel operation)
10 Cranckase heater
11 Oil pressure +
12 Oil pressure –
13 Cooling water connection
16 Connection for differential oil pressure

switch "Delta-P" (not for ammonia
design)

Position des raccords

1 Raccord de haute pression (HP)
2 Sonde de température du

gaz au refoulement (HP)
3 Raccord de basse pression (LP)
5 Bouchon pour le remplissage d'huile
6 Vidange d'huile
7 Filtre à huile (vis magnétique)
8 Retour d'huile (séparateur d’huile)
8* Retour d'huile avec NH3 et 

de l'huile insoluble 
9 Egalisation d'huile et de gaz

(fonctionnement en parallèle)
9a Egalisation de gaz 

(fonctionnement en parallèle)
9b Egalisation d'huile

(fonctionnement en parallèle)
10 Résitance de carter
11 Raccord de la pression d'huile +
12 Raccord de la pression d'huile –
13 Raccord pour l'eau de refoulement
16 Raccord pour pressostat différentiel 

d'huile  "Delta-P" (ne pas pour version
ammoniaque)

A10x8x36   DIN6885

M22x1,5 3/8"-18 NPTF
106 / 7

12
7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF
11

DL SL

5 / 8
1/4"-18 NPTF

240

250

280 8322

47

3

A

391

103 210 103 116

15 83210

153

300

12 15
2

26
9

39
8

13

32

27
,1

16
5

2 (HP)

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF
3 (LP)

1 (HP)

1/8"-27 NPTF

M20x1,5
16

A: 357

2T.2(Y)
381

2N.2(Y)

KP-520-3

Позиции присоединений

1  Присоединение высокого давления (HP)
2  Датчик температуры нагнетаемого газа 

(HP) 
3  Присоединение низкого давления (LP)
5  Штуцер для заправки маслом
6  Слив масла 
7  Масляный фильтр (магнитный улови-

тель)
8  Возврат масла (маслоотделитель)
8*  Возврат масла с NH3 и нерастворенного 

масла
9  Выравнивание масла и газа (параллель-

ная работа)
9a  Выравнивание газа (параллельная рабо-

та)
9b  Выравнивание масла (параллельная 

работа)
10  Подогреватель картера
11  Штуцер давления масла +
12  Штуцер давления масла –
13  Подключение для охлаждающей воды
16  Присоединение для датчика реле давле-

ния масла "Delta-PII" (не для аммиака)
 

Чертежи с указанием размеров    

Призматич. шпонка
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Croquis cotésMaßzeichnungen Dimensional drawings

4T.2(Y) .. 4N.2(Y)

4H.2(Y) / 4G.2(Y)

DLSL

M22x1,5

7/16"-20 UNF
12

1/2"-14 NPTF

1/2"-14 NPTF

7/16"-20 UNF
11

9a

9b

5 / 8

3/8"-18 NPTF
10

6 / 7

1/4"-18 NPTF

12x12x52

103

A

3,5

462

315290

108

419114

25 114240

28

50

114

275

282

13

18
0

38
2 41

9

42

13

37

22
2,

9

24
8

1 (HP)
1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF

2 (HP)

3 (LP)
1/8"-27 NPTF

M20x1,5
16

1/4"-18 NPTF
6

10
3/8"-18 NPTF

5
3/8"-18 NPTF

SLDL

1/4"-18 NPTF M26x1,5
7

9b

9a

1/2"-14 NPTF

3/4"-14 NPTF

12
7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF
11

8

315

618

581

112

417

131

41305

350

108

45 214240

169

1887

4

83

364

22

20
0

40
8

42
2 46

9

50

37
,5

M
40

x1
,5

20
5

21
2

18

1/8"-27 NPTF

1 (HP)

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF

2 (HP)

3 (LP)

18

M20x1,5
16

A: 425

4T.2(Y)
451

4P.2(Y)
451

4N.2(Y)

KP-520-3

Чертежи с указанием размеров    

Концевик вала

Призматич. шпонка

Гайка

Конус
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Croquis cotésMaßzeichnungen Dimensional drawings

6H.2(Y) / 6G.2(Y)

6F.2(Y)

6H.2(Y) .. 6F.2(Y)

Wellenende
Shaft end
Bout de l'arbre

45

SL

8

11

12

7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF

1/2"-14 NPTF

9a

9b

3/4"-14 NPTF

5

3/8"-18 NPTF
6 7

M26x1,53/8"-18 NPTF
10

70

592

455640

315

129

305

350

169443

225240

1/4"-18 NPTF

1/4"-18 NPTF

22 20
0

31
3

43
7 49

2

DL

18

3 (LP)

1/8"-27 NPTF

1 (HP)

1/8"-27 NPTF

110

1/8"-27 NPTF
2 (HP)

M20x1,5
16

DL

3/8"-18 NPTF
10

SL

M26x1,5
76

3/8"-18 NPTF

1/4"-18 NPTF
5

8
1/4"-18 NPTF

3/4"-14 NPTF

9b

9a

1/2"-14 NPTF

7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF

12

11409

350

305

315

640

455

129

592

112

45 240

169

22 20
0

42
3

43
7 49

2

18

3 (LP)

2 (HP)

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF
1 (HP)

225

M20x1,5
16

94

87 18

4

131

37
,5

M
40

x1
,5

20
5

21
2

50

18

KP-520-3

Концевик вала

Призматич. 
шпонка Конус

Чертежи с указанием размеров    

Гайка
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Croquis cotésMaßzeichnungen Dimensional drawings

W2TA / W2NA

A: 357

W2TA
381

W2NA

M22x1,5 3/8"-18 NPTF
106 / 7

12
7/16"-20 UNF

7/16"-20 UNF
11

DL

SL

5 / 8
1/4"-18 NPTF

240

250

280 8322

47

3

A

391

64 210 119 119

15 83210

155

310

12 15
2

26
9

39
8

13

32

27
,1

16
5

2 (HP)
1/8"-27 NPTF

1/8"-27 NPTF
3 (LP)

1 (HP)
1/8"-27 NPTF

13
G 1/2’’

KP-520-3

Anschluss-Positionen

1 Hochdruck-Anschluss (HP)
2 Druckgas-Temperaturfühler (HP)
3 Niederdruck-Anschluss (LP)
5 Öleinfüll-Stopfen
6 Ölablass
7 Ölfilter (Magnetstopfen)
8 Ölrückführung (Ölabscheider)
8* Ölrückführung bei NH3 mit 

unlöslichem Öl
9 Öl- und Gasausgleich (Parallelbetrieb)
9a Gasausgleich (Parallelbetrieb)
9b Ölausgleich (Parallelbetrieb)
10 Ölsumpfheizung
11 Öldruck-Anschuss +
12 Öldruck-Anschuss –
13 Kühlwasser-Anschluss
16 Anschluss für Öldifferenzdruck-

Schalter "Delta-P" (nicht bei Ammoniak-
Ausführung)

Connection positions

1 High pressure connection (HP)
2 Discharge gas temp. sensor (HP)
3 Low pressure connection (LP)
5 Oil fill plug
6 Oil drain
7 Oil filter (magnetic plug)
8 Oil return (oil separator)
8* Oil return with NH3 and insoluble oil
9 Oil and gas equalization 

(parallel operation)
9a Gas equalization (parallel operation)
9b Oil equalization (parallel operation)
10 Cranckase heater
11 Oil pressure +
12 Oil pressure –
13 Cooling water connection
16 Connection for differential oil pressure

switch "Delta-P" (not for ammonia
design)

Position des raccords

1 Raccord de haute pression (HP)
2 Sonde de température du

gaz au refoulement (HP)
3 Raccord de basse pression (LP)
5 Bouchon pour le remplissage d'huile
6 Vidange d'huile
7 Filtre à huile (vis magnétique)
8 Retour d'huile (séparateur d’huile)
8* Retour d'huile avec NH3 et 

de l'huile insoluble 
9 Egalisation d'huile et de gaz

(fonctionnement en parallèle)
9a Egalisation de gaz 

(fonctionnement en parallèle)
9b Egalisation d'huile

(fonctionnement en parallèle)
10 Résitance de carter
11 Raccord de la pression d'huile +
12 Raccord de la pression d'huile –
13 Raccord pour l'eau de refoulement
16 Raccord pour pressostat différentiel 

d'huile  "Delta-P" (ne pas pour version
ammoniaque)

Чертежи с указанием размеров    

Позиции присоединений

1  Присоединение высокого давления (HP)
2  Датчик температуры нагнетаемого газа 

(HP) 
3  Присоединение низкого давления (LP)
5  Штуцер для заправки маслом
6  Слив масла 
7  Масляный фильтр (магнитный уловитель)
8  Возврат масла (маслоотделитель)
8*  Возврат масла с NH3 и нерастворенного 

масла
9  Выравнивание масла и газа (параллель-

ная работа)
9a  Выравнивание газа (параллельная работа)
9b  Выравнивание масла (параллельная 

работа)
10  Подогреватель картера
11  Штуцер давления масла +
12  Штуцер давления масла –
13  Подключение для охлаждающей воды
16  Присоединение для датчика реле давле-

ния масла "Delta-PII" (не для аммиака)

Призматич. шпонка  
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Чертежи с указанием размеров    

Врезная шпонка  

Призматич. шпонка

Гайка

Конус
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Концевик вала

Призматич. 
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