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Уважаемые партнеры, 
 

Данным письмом ООО «Данфосс» даёт разъяснения по поводу применения масел 

сторонних производителей в компрессорах Danfoss. 

 

У компании Danfoss нет данных о полной совместимости масел «Danfoss» с 

аналогичными маслами других производителей и как это повлияет на смазывающие свойства 

смеси масел. Поэтому не имеем возможности рекомендовать конкретные бренды и марки 

масел в качестве замены или добавления в систему. 

ООО «Данфосс» допускает применения масел сторонних производителей в компрессорах 

Danfoss при условии соблюдения следующих рекомендаций: 

 - тип масел должен соответствовать друг другу; 

 - вязкость масел должна соответствовать друг другу. 

Так же рекомендуется, если нет полной уверенности в смешивании масел разных 

производителей, использовать в компрессоре/ах и масляном ресивере один тип масла.  

 

Ниже приведены рекомендации какой тип масла можно использовать в компрессорах 

Danfoss. 

Тип компрессора Тип масла Вязкость масла при 40°С, cSt 

MT, SM Минеральное 32 

MTZ, NTZ, VTZ Полиэфирное (POE) 32; 46 

SZ, SH, DSH, PCH, 

VSH/VZH-88-117-170 
Полиэфирное (POE) 32 

SY (R134a, R407C) Полиэфирное (POE) 32; 68 

SY (R22) Полиэфирное (POE) 68 

MLZ (R404A, R134a, R407C), 

LLZ, VLZ 
Полиэфирное (POE) 32; 46 

MLZ (R22) Полиэфирное (POE) 46 

H серия (для R407C, R410A), 

VZH028-035-044-052-065 
Поливинилэфирное (PVE) 32; 68 

H серия (для R22) Алкилбензольное 32; 46 
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